
上海铭控：智能数字压力表电池供电本安防爆数字压力表LCD显示

产品名称 上海铭控：智能数字压力表电池供电本安防爆数
字压力表LCD显示

公司名称 上海铭控传感技术有限公司

价格 618.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:上海铭控/MEOKON
型号:MD-S280

公司地址 上海市青浦区白鹤镇姚家浜路58号十栋A门

联系电话 021-57780480 17717450506

产品详情
上海铭控数字压力表内容简介：
MD-S280数字压力表内置压力传感器，是集压力测量、显示一体的高精度压力表，具有抗震动、显示精度高、稳定性高、可清零、自动待机等特点。该系列数字压力表采用电池供电，由于采用了低功耗的处理器芯片，续航时间长，具有自动待机与一键清零功能，使用方便，可替代机械式压力表用于便携式压力测量、设备配套、标准压力校验设备等多种领域。
产品应用
◇ 水处理系统           ◇ 水泵及空气压缩机◇ 机电设备自动化       ◇工程机械◇ 医疗设备             ◇ 液压与气动系统◇ 实验室               ◇测试架
上海铭控数字压力表技术特点：
☆   本安防爆认证，防爆等级Exib IIC T4
☆   外径80mm或100mm，304不锈钢表盘
☆   全压力量程覆盖☆   2节7号电池供电，可续航12个月
☆   最大值最小值记录功能
☆   六种压力（ Mpa、PSI、Kg.F/cm 、bar、kPa 、pa）单位一键切换
☆   可一键清零误差☆   304不锈钢接头☆  可测量水、油、气体等对不锈钢无腐蚀的介质
上海铭控数字压力表参数指标：
压力量程       真空量程：(0~-100)kPa
                     复合量程：(-0.1~0.1)MPa  (-0.1~0.25)MPa (-0.1~0.4)MPa(-0.1~0.6)MPa (-0.1~1.0)MPa  (-0.1~2.5)MPa 
                                      (-5~5)kPa   (-10~10)kPa(-25~25)kPa   (-50~50)kPa
                     微压量程：(0~5)kPa  (0~10)kPa (0~25)kPa (0~50)kPa (0~100)kPa 
                   常规量程：(0~160)kPa (0~250)kPa  (0~400)kPa (0~600)kPa (0~1)MPa (0~1.6)MPa...(0~100)MPa 
安装接口       M20*1.5   G1/4  NPT1/4 精度等级       0.4级0.2级显示位数       4位LCD显示背        光      白色背光尺        寸       直径80mm 厚度48mm供      电        3V （两节R03 UM4 7号电池）功       耗        ＜0.005W
测量介质       水、油、气体对不锈钢无腐蚀的介质电池更换      通常每12个月更换一次电池（以实际使用耗电量为准）功        能     1.开机/关机  2.一键清零 3.最大最小值记录功能 4.背光  5.单位切换
防爆等级       Exib IICT4 



使用环境：                                             

    使用温度：(-20～60)℃；

    存储温度：(-40～85)℃

    相对湿度：＜85%；      
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