
带打印便携式超声波流量计 小型传感器 自来水流量计

产品名称 带打印便携式超声波流量计 小型传感器
自来水流量计

公司名称 金湖博锐仪表有限公司

价格 4200.00/台

规格参数 建议零售价:¥6000.00
加工定制:是
品牌:博锐

公司地址 江苏 金湖县 工园路188号

联系电话 0517-86992405 18915195617

产品详情

备注：

以上报价不含税，开票加10%，开17%增值税发票，以上价格都是常温传感器的价格，如需高温的，请联
系我们。

 

一、br-tuf-2000p带打印便携式超声波流量计主要特点：

高精度测量     线性度优于0.5%，重复性精度优于0.2%，测量精度优于±1% 非接触式测量
将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量 测量范围大
选用不同型号的传感器,可实现口径dn15～dn6000mm管道流量的测量 支持中英文菜单
不同版本的流量计,可支持中文或英文菜单,方便快捷 充电电源
内置大容量镍氢充电电池,可支持流量计连续工作20小时以上 内置打印机
既可实现即时屏幕打印,还可以定时打印提前设定的多达20余项的测量结果。 内置数据记录器
可将提前设定的多达20余项的测量结果上传至计算机或联网通讯 

 

二、br-tuf-2000p带打印便携式超声波流量计概述：

    利用了低电压、多脉冲时差原理，采用高精度和超稳定的双平衡信号差分发射、差分接收数字检测
技术来测量顺流和逆流方向的声波传输时间，根据时差计算出流速。具有稳定性好、零点漂移小、测量
精度高，量程比宽抗干扰性强等特点。 当超声波波束在液体中传播时，液体的流动将使传播时间产生微
小变化，其传播时间的变化正比于液体的流速，零流量时，两个传感器发射和接受声波所需的时间完全



相同（唯一可实际测量零流量的技术）；介质流动时，逆流方向的志波传输时间大于水流方向的声波传
输时间。

 

三、br-tuf-2000p带打印便携式超声波流量计技术指标：

线性度：0.5％

重复性：0.2％

准确性：示值的+1％，流速＞0.2m／s

响应时间：0-999秒，使用者任选

流速范围：+32m／s

测量口径：15-6000mm

测量单位：米、英尺、立方米、升、立方英尺、美国加仑、英国加仑、油桶、美国液体桶、英国液体桶
、美国兆加仑、使用者设定单位

累计器：7位正、负、净累计器

液体种类：各种能够传导声波的单一均匀的液体

安全性：设置值的锁定，更改数据需要解锁

显示：4×8中文或4×16英文

通讯接口：rs-232，波特率75-57600，同时兼容富士超声波流量计，也应用户的要求兼容其它产品

传感器标准：m1型，另有其它4种可供选择

传感器电缆：标准为5m×2，也可加长为10m×2

电源：3节aaa内置ni-h电池，每次充满电可持续工作12小时，ac100-240v的适配器

数据记录：内置数据记录仪，可记录2000行数据

手动累计器：7位，按键即可开始用于校准

主机：2×20点阵式背光型液晶显示器，工作温度：-20-60℃

打印机：输出选用24列字符微型热敏打印机

键盘：4×4+2式轻触键盘

数据接口：rs-232

工作电源：镍氢电池可持续工作20小时以上或220vac，允差±15％



功耗：2w

充电：采用智能充电方式，直接接入ac220v，充足后自动停止，显示绿灯

重：净重2.0(主机)

备注：配备高强度防护箱，可在野外，井下等恶劣环境中使用

   

   

 

本产品的建议零售价是¥6000.00，加工定制是是，品牌是博锐，型号是br-tuf-2000p，类型是超声波流量
计，测量范围是2-10000（m3/h），精度等级是1.0，公称通径是15-3000（mm），适用介质是液体，工作
压力是1.6（mpa），工作温度是50（℃）
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