
低频隔离电源变压器 多绕组音频变压器 

产品名称 低频隔离电源变压器 多绕组音频变压器

公司名称 中山市圣元电器有限公司

价格 55.00/个

规格参数 电压比:38V/100V
电源相数:单相
额定功率:70VA

公司地址 广东中山小榄镇联丰东路1号五楼

联系电话 0760-87983097 15018011364

产品详情

     圣元电器8年只做环形变压器，已发展到全国2500多家公司客户，遍布全国超过300个城市，已为
超过36个行业提供环形变压器个性化专业定制服务。多家国企、上市公司选择了圣元，其中包括中国华
录集团、中车电气、德力西电气、勤上光电股份、科陆股份、中国电子科技集团、中国冶金研究院、中
通汽车等。      成功路上并不拥挤 因为坚持的人不多，对于圣元变压器而言，我们更多的是关注在
环形变压器这个细分领域的深度。弱水三千，我只取一瓢，圣元仍将专注、专业、坚持做环形变压器。
和他人对单一性能参数或工艺追求极限不同，圣元变压器对环形变压器的设计，一贯的理念，没有最好
只有最合适。圣元变压器针对不同行业，对环形变压器的对应电气参数和制造工艺，进行最完美的匹配
和调整，使其整体性能处于最适合的状态。八年时间过去，圣元变压器已然成为环形变压器行业的专业
个性化定制服务商。      圣元电器的产品涵盖环形变压器、环形防水变压器、环形电源变压器、自
耦变压器、隔离变压器、音频变压器、220v转110v电压转换器等。您看到只是一款环形变压器，看不到
的是圣元变压器对每一个细节的把控。圣元更多的是把欣赏把一款工业产品当成一款艺术品的心境来做
，双层绝缘漆的铜线比单层的具有更优良的机电特性，用聚脂薄膜作为绝缘材料具有更高耐温和抗电强
度，比同行更低的机器绕制速度能有效降低潜在质量隐患⋯⋯。不同的铁芯材质有不同的特性，在应用
中有不同的表现，圣元根据不同行业及客户不同的需求，总能做到客户满意的环形变压器，源于对材料
性质的充分理解与特性应用。     本页产品为：音频变压器，额定功率：70w ，输入电压：38v
输出电压38v+70v+100v

本产品的电压比是38V/100V，电源相数是单相，额定功率是70VA，防潮方式是灌封式，冷却方式是自然
冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是EEIO，绕组形式是双绕组，铁心形式是环形，铁心形
状是环型，外形结构是卧式，效率(η)是90%，型号是EEIO-
C70VA，输入电压是AC38V50-60Hz，输了电压是0-38-70-100V（黑蓝绿红）
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