
 YG15超耐磨钨钢板材 硬质合金拉丝模 耐磨钨钢板材

产品名称  YG15超耐磨钨钢板材 硬质合金拉丝模
耐磨钨钢板材

公司名称 株洲广胜硬质合金有限公司

价格 350.00/个

规格参数 品名:钨钴类硬质合金
牌号:YG15
产地:湖南株洲

公司地址 天元区黄河南路8号碧辉建材公司内

联系电话 0731-22976013 13787338772

产品详情

硬质合金板材产品特点：1、原料纯度达99.95%以上，杂质含量极少，板材物理性能更稳定；2、采用喷
雾干燥技术，物料在全密封的条件下使用高纯度氮气保护，有效减少混合料制备过程中的增氧可能性，
纯度更好，物料不容易脏化；3、板材密度均匀：采用300mpa等静压机压制，有效杜绝压制缺陷的产生，
板材毛坯密度更均匀；4、板材的致密性优良，强度和硬度指标均十分出色：采用ship低压烧结技术，使
板材内部的孔隙得以有效消除，质量更加稳定。5、采用深冷处理技术，使板材的内部金相组织得到改善
，内应力也可以大大消除，避免板材在切割成型过程中裂纹的产生；应用范围：1、适用于制作铸铁轧辊
和高镍铬轧辊修整成型刀；2、适用于制作卸料板、冲压凹模、凸模、电子级进模以及其他冲压模具等

yg15异形硬质合金板材的应用范围：1. 用于制作冲裁模具。要应用于制作冲裁铜、铝、不锈钢、冷轧板
、ei片、q195、spcc、硅钢片、五金件、标准件、上下冲头等薄片的高速冲模和多工位级进模具。2.
用于制作耐磨刀具。如木工行业用刀具、塑料粉碎刀具等。3.
用于制作耐高温零件、耐磨零件、防屏蔽零件。如机床的导轨、自动柜员机的防盗加强板等。4.
用于制作化工行业耐腐蚀零件。5. 用于医疗设备的防辐射和防腐蚀材料。6.
不同用途的硬质合金板材的材质性能不尽一致，使用时应具体根据用途选择合适材质的硬质合金板材。



本产品的品名是钨钴类硬质合金，牌号是YG15，产地是湖南株洲，主要金属含量是99.95（%），杂质含
量是0.05（%），粒度是0.6-1.5（目）
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