
LT-XS07-LZ立式电子式加热变形,维卡软化点测定仪 加热变形试验机

产品名称 LT-
XS07-LZ立式电子式加热变形,维卡软化点测定仪
加热变形试验机

公司名称 东莞市利拓检测仪器有限公司

价格 31360.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:利拓
型号:LT-XS07-LZ

公司地址 东莞市厚街镇财兴东路6号

联系电话 13922534049 13922534049

产品详情

lt-xs07-lz立式电子式加热变形,维卡软化点测定仪|加热变形试验机|维卡软化点试验机|加热变形,维卡软化点试验机|立式加

热变形,维卡软化点测试仪|电子式加热变形,维卡软化点测定仪

一、符合标准：产品符合is075(e)、is0306(e)、gb/t8802、gb／t1633、gb／t1634等标准要求。  

二、产品说明：mb型加热变形,维卡软化点测试仪具有试样架升降功能，可在试验开始或结束时对试样架进行

提升或下降,该机主要用于非金属材料如塑料、橡胶、 尼龙、电绝缘材料等的热变形温度及维卡软化点温

度的测定。本系列机型是各质检单位、大专院校和各企业自检的必备仪器。

三、技术参数：  

   1.温度控制范围：环境温度～300℃  

   2.升温速率：（120±10）℃/h (12±1)℃/6min  

               (50±5)℃/h    (5±0.5)℃/6min  

   3.温度示值误差：0.1℃ 



   4.温度控制精度：±0.5℃

   5.最大形变示值误差：±0.01mm  

   6.变形测量范围：0～1.5mm  

   7.试样架个数：3个  

   8.负载杆及托盘质量：68g  

   9.加热介质：甲基硅油（运动粘度一般选择200厘斯）或变压器油  

   10.冷却方式：150以上自然冷却，150以下水冷或自然冷却。  

   11.加热功率：4kw 

12.仪器尺寸：540mm*520mm*970mm

四、产品特点：

1.运用plc可编程控制器进行温度调节采用汉字液晶显示操作；

2.该产品操作简单、使用方便、性能稳定、产品精度高；

3.在试验过程中可时实监控试验温度和变形量；

4.试验结束时系统自动停止加热；

5.可设定目标温度具有温度保护功能。

lt-xs07-ln立式带电脑加热变形，维卡软化点测试仪|加热变形试验机|维卡软化点试验机|加热变形,维卡软化点试验机|立

式加热变形,维卡软化点测试仪|电脑式加热变形,维卡软化点测定仪

一、符合标准：产品符合is075(e)、is0306(e)、gb/t8802、gb／t1633、gb／t1634等标准要求。  

二、产品说明：hb型加热变形,维卡软化点测试仪具有试样架升降功能，可在试验开始或结束时对试样架进行



提升或下降,该机主要用于非金属材料如塑料、橡胶、 尼龙、电绝缘材料等的热变形温度及维卡软化点温

度的测定。本系列机型是各质检单位、大专院校和各企业自检的必备仪器。

三、技术参数：  

   1.温度控制范围：环境温度～300℃  

   2.升温速率：（120±10）℃/h (12±1)℃/6min  

               (50±5)℃/h    (5±0.5)℃/6min  

   3.温度示值误差：0.1℃ 

   4.温度控制精度：±0.5℃

   5.最大形变示值误差：±0.001mm  

   6.变形测量范围：0～1.5mm  

   7.试样架个数：3个  

   8.负载杆及托盘质量：68g  

   9.加热介质：甲基硅油（运动粘度一般选择200厘斯）或变压器油  

   10.冷却方式：150以上自然冷却，150以下水冷或自然冷却。  

   11.加热功率：4kw 

12.仪器尺寸：540mm*520mm*970mm

四、产品特点：

1.运用plc可编程控制器进行温度调节采用计算器显示操作；

2.该产品操作简单、使用方便、性能稳定、产品精度高；

3.在试验过程中可时实监控试验温度和变形量；

4.试验结束时系统自动停止加热；



5.可打印试验报告和试验曲线。

6.电脑自备。

 

lt-xs06-z指针式简支梁冲击试验机|简支梁冲击试验机|冲击试验机

 

一、符合标准：符合iso 179、gb/t 1043、gb/t 2612、jb/t 8762、gb4742标准。

二、产品说明:指针式简支梁冲击试验机广泛应用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢等领域。更换不同能量冲击

摆，配合调整钳口座即可做各种冲击试验。

三、技术参数:

1.摆锤能量：1j、2j、4j、5j或7.5j、15j、25j、50j（标配一把锤）

2.摆锤力矩：0.516nm、1.031nm、2.062nm、2.578nm或3.866nm、7.733nm、12.889nm、25.777nm

3.标度盘最小分度值：0.01j、0.02j、0.04j、0.05j或1/100

4.冲击速度：2.9m/s或3.8m/s

5.摆锤预扬角：160°

6.摆锤中心到试样中心的距离：221mm或380mm

7.钳口圆角半径：1mm±0.1mm

6.冲击刀刃夹角：30°±1°

7.冲击刀刃圆角半径：2mm±0.5mm

8.试样的详细尺寸及有关要求参阅国家标准现gb/t1043—93《硬质塑料简支梁冲击试验方法》

四、产品特点:

1.更换不同能量冲击摆，配合调整钳口座即可做各种冲击试验。



2.本机是一种结构合理、造型美观、操作方便、数据准确的检测仪器。

 

lt-xs06-s数显式简支梁冲击试验机|简支梁冲击试验机|冲击试验机

一、符合标准：符合iso 179、gb/t 1043、jb/t 8762标准相关要求。

二、产品说明:数显式简支梁冲击试验机广泛应用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢等领域。更换不同能量冲击

摆，配合调整钳口座即可做各种冲击试验。

三、技术参数:

1.摆锤能量：1j、2j、4j、5j或7.5j、15j、25j、50j（标配一把锤）

2.摆锤力矩：0.516nm、1.031nm、2.062nm、2.578nm或3.866nm、7.733nm、12.889nm、25.777nm

3.标度盘最小分度值：0.01j、0.02j、0.04j、0.05j或1/100

4.冲击速度：2.9m/s或3.8m/s

5.摆锤预扬角：160°

6.摆锤中心到试样中心的距离：221mm或380mm

7.钳口圆角半径：1mm±0.1mm

6.冲击刀刃夹角：30°±1°

7.冲击刀刃圆角半径：2mm±0.5mm

8.试样的详细尺寸及有关要求参阅国家标准现gb/t1043—93《硬质塑料简支梁冲击试验方法》

四、产品特点:

1.采用微计算器技术研制生产的智能化数显式冲击试验机。

2.先进之处在于它能够自动修正摩擦和风阻所带来的能量损失，摆脱了能量由于阻力影响而进行修正的数值

图表。（试样断裂后摆锤剩余能量的检测和能量损失的修正在冲击过程中一次完成）



3.采用lcd液晶显示器显示试验结果，使读数更直观，提高了冲击机的精度和准确度。

lt-xs05-z 指针式悬臂梁冲击试验|izod冲击试验机|冲击试验机|臂壁梁冲击试验机

一、符合标准:符合is0180、gb/t 1843、gb/t 2611、jb/t 8761。

二、产品说明:指针式冲击试验机主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷，铸石、电绝缘材料等非

金属材料冲击韧性的测定。是化工行业、科研单位、大专院校，质量检测等部门理想的测试设备。

三、技术参数:

1.冲击速度：3.5 m/s

2.摆锤能量：1j、2.75j、5.5j（标配一把锤）或11j、22j（标配一把锤）

3.摆锤扬角：160°

4.刀刃圆角半径：r=0.8±0.2mm

5.刀刃至钳口上面距离：22±0.2mm

6.冲击刀刃夹角：75°±1°

7.摆锤空冲击能量损失：2.75j、5.5j：1%或11j、22j：0.5%

8.摆锤中心到试样中心距离：322mm

四、特点：

1.可实现悬臂梁冲击全能量或任意能量的任意组合。

2.本机是一种结构合理、造型美观、操作方便、数据准确的检测仪器。

 

 

lt-xs05-s数显悬臂梁冲击试验机|数显izod冲击试验机|冲击试验机

一、符合标准：符合is0180、astm256、gb/t 1843、gb/t 2611、jb/t 8761标准相关要求。



二、产品说明：数显冲击试验机主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷，铸石、电绝缘材料等非金属

材料冲击韧性的测定。是化工行业、科研单位、大专院校，质量检测等部门理想的测试设备。

三、技术参数：

1.冲击速度：3.4 m/s

2.摆锤能量：2.75j、5.5j、7.5j可选     

3.摆锤扬角：150°±0.5°

4.单位：kg-cm，j,kj可选

5.刀刃圆角半径：r=0.8±0.2mm

6.使用温度：10℃～35℃

7.电源：ac220v、50hz

8.数显示最小指示值：5.5j以下0.01j（含5.5j）；5.5j以上0.01j

9.试样类型表：无缺口试件，有缺口试件

10.试样缺口：a型缺口 45°±1° 缺口底部半径r=0.25±0.05mm

            b型缺口 45°±1° 缺口底部半径r=1±0.05mm

11.试验机外形尺寸：550mm*350mm*750mm

12.试验机净重：50kg

13.配件：配合角器一个，六角扳手一支

 

四、产品特点：

1.本系列冲击试验机是采用微计算机技术研制生产的智能化数显式冲击试验机。

2.先进之处在于它能够自动修正摩擦和风阻所带来的能量损失，摆脱了能量由于阻力影响而进行修正的数值



图表。（试样断裂后摆锤剩余能量的检测和能量损失的修正在冲击过程中一次完成）。

3.本系列冲击试验机均采用lcd液晶显示器显示试验结果，使读数更直观，提高了冲击机的精度和准确度

。

4.数显示冲击机具有角度自识别功能，能量损失自动补偿，精度高的特点。

 

lt-xs04 izod冲击试片v型削角机|削角机

一、符合标准:符合astm/d256,jis/k7110。

二、产品说明:本机主要适用于将塑料材质之冲击试验用试样削成一角度符合规定且表面平整之v型凹槽，作为

冲击强度试验用之标准试样。

三、技术参数:

1.削角方式：可同时削多个试片

2.体积：29*30*27cm

3.重量：19.5kg

4.电源：1∮,ac220v,1a

lt-xs03杜邦冲击试验机|冲击试验机

一、符合标准:符合jis/k5400,k5640,astm/d2794。

二、产品说明:本机测试方法是将试件涂面朝上，置于试验撞击处上，经一定高度将重锤落下，经撞击后检查

损伤及变形情形。

三、技术参数:

1.适用材料：涂料试片或塑料试片

2.落下高度：50～800mm(可选)

3.间隔距离：50mm



4.砝码重量：300g、500g、1000g或2000g(可选)

5.最大行程：800mm

6.冲击锤半径：1/2、1/4、3/16、1/8、1/16  in或7.9mm(可选)

7.冲击座半径：1/2、1/4、3/16、5/16、1/8、1/16 in或8.1、15mm(可选)

8.体积：58*30*82cm或58*45*128cm

9.重量：约45kg或60kg

lt-xs02塑胶水份测定仪|水份测定仪|水份仪|mx-50水份仪|快速水份测定仪

一、产品说明:本机用来测试产品的含水量。通过测量程式和干燥程式的任意组合能充分满足到不同样品的测

定要求。

二、技术参数：

1.型号：mx-50

2.加热源：400w卤素灯

3.称重范围：51g

4.读数精度：0.001g

5.含水量测定精度：0.01/0.1%

6.温度预设范围：50～200度

7.含水率显示方式：相对含水率,绝对含水率,干湿比,湿干比

8.测定方法：标准,自动, 定时,手动

9.称盘尺寸：直径85 mm

10.外形尺寸：215*320*173 mm(w*d*h)

11.重量：约6kg



12.标准配件：秤，秤盘，说明书，配料表；汤匙，试料盘20个

三、五种测量程式：

1.标准模式：通过设定高、中和低测量精确度自动完成测量。

2.自动模式：当含水变化率小于一个设定比率时自动结束测量。

3.快速模式:为了实现快速测定，启动后前3分钟采用200℃加热，然后根据自动设定完成测定。

4.定时模式：通过设定持续时间来完成测量。

5.手动模式：通过按启动和停止键来操作测量过程。

四、四种干燥程式：

1.标准干燥:启动后直接升温到设定温度。

2.渐近干燥:经过预设时间逐步升温到设定温度。

3.步序干燥:根据时间分阶段采用不同温度。

4.快速干燥:采用200℃快速加热3分钟后根据设定的干燥温度持续加热。

 

 

lt-xs01-s马氟炉|高温炉|灰份炉

一、产品说明：

本机适用于周期作业供大专院校，工矿企业，金属，陶瓷的烧结、溶解、分析、加热用。

二、技术参数：  

1.工作室尺寸：300*120*80mm（长*宽*高）（或另选300*200*120/500*300*200mm）

2.温     度：1000℃/1200℃      

3.控温 精度：±2%               



4.升温 速率：≥20℃（可根据用户要求适当调整） 

5.电源 电压：ac-380v            

6.功     率：4kw                

7.配     件：陶瓷坩埚5个,30毫升/个   

三、产品特点：

1.本系列电阻炉外形均为长方形；

2.工作室为耐火材料制成的炉膛，加热元件置于其中，炉膛与炉壳间用保温材料砌筑隔热；

3.炉门通过多级铰链固定于电炉面板上，炉门关闭是利用炉门手把的自重通过杠杆原理将炉门与炉口紧闭
，开启时只需将手把锁往上提出，胶钩往外拉开，将炉门置于左侧即可；另外炉口下端有与炉门连锁安
全开关；

4.本机温度控制系统采用微电脑智能控制，数字式显示温度，可使用户清晰观察。

 

本产品的加工定制是否，品牌是利拓，型号是LT-XS07-LZ，测量范围是环境温度～300℃，测量精度是0.
1℃，控温范围是环境温度～300℃（℃），功率是4kw（w），尺寸是540mm*520mm*970mm（mm），重
量是60（kg），适用范围是MB型加热变形,维卡软化点测试仪具有试样架升降功能，可在试验开始或结束
时对试样架进行提升或下降,该机
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