
混凝土泵车 湿料式混凝土搅拌车

产品名称 混凝土泵车 湿料式混凝土搅拌车

公司名称 随州市兴鑫专用汽车销售有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:湿料式混凝土搅拌车
底盘型号:EQ1126KJ1

公司地址 湖北省随州市曾都经济开发区

联系电话  13908666456

产品详情

徐工牌xzj5120thb型车载式混凝土泵车

     
产品号 zhzfd3jl045 批次 228
产品id k1092274 发布日期 20110824
生产地址 江苏省徐州市铜山路165号 目录序号 (十)48,三
总质量(kg) 12480 整备质量(kg) 12285
额定质量(kg)  底盘型号 eq1126kj1
接近角/离去角(°) 25/10 前悬/后悬 1205/3050
外形尺寸(mm) 8955x2470x3097 货厢尺寸(mm) xx
挂车总质量(kg)  轴荷 4000/8500;4100/8400
轴数 2 最高车速 90
车辆识别代码  
轮胎规格 9.00-20,9.00r20 轮胎数 6
前轮距 1900 后轮距 1800
轴距 4700,5000 弹簧片数 8/10+7
排放标准 gb3847-2005,gb17691-2005第三阶段 燃料种类 柴油
发动机型号 发动机生产企业 发动机排量 发动机功率
isbe185 30

isde160 30

isde180 30

isde185 30

b190 33

东风康明斯发动机有限公司

东风康明斯发动机有限公司

东风康明斯发动机有限公司

东风康明斯发动机有限公司

东风康明斯发动机有限公司

5900

4500

4500

6700

5900

136

118

132

136

140



eqd180-31 东风汽车有限公司商用车发动机厂 6234 132
其它 该车为专用作业类车辆,用于混凝土泵送。该车型选装铝合金结构侧防护装置。侧防护装置选装截面高

度为120mmm的铝合金护栏。侧防护装置为铝合金护栏,连接方式为螺栓连接。后防护位置为专用作业
装置(混凝土料斗)。

产品报价  
联系人 黄明军经理 邮箱 hbxxqc@163.com
联系电话 0722-7072888   13908666456 传真 0722-7072666
企业名称 湖北兴鑫专用汽车有限公司 企业网址 http://www.hbxxqc.com

本产品的加工定制是是，类型是湿料式混凝土搅拌车，底盘型号是EQ1126KJ1，品牌是徐工，外观颜色
是白色，燃油种类是柴油，排量是多种供选（L），轴距是4700,5000（mm）
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