
隔离墩钢模具生产 水泥隔离墩钢模具销量

产品名称 隔离墩钢模具生产 水泥隔离墩钢模具销量

公司名称 清苑县大吕庄鑫鑫模盒模具加工厂

价格 20.00/件

规格参数 品牌:鑫鑫
型号:标准
产地:河北

公司地址 保定市清苑县阎庄乡大吕庄村

联系电话 17325538666 13403121185

产品详情

 隔离墩钢模具保障 隔离墩钢模具使用 水泥隔离墩钢模具 保定鑫鑫建材模具厂（电话
微信：13403121185  qq：614465686）

        以前的水泥预制隔离墩钢模具经热处理后零件易变形，材料变硬，加工性能变差，为了达到
最终精度要求，只能采用磨削甚至手工研磨等方法进行精加工。这种加工方式效率低、周期长、交货迟
、成本高，难以满足客户需求。经过研究和发展采用了新的方法技术。即该模具在材料热处理淬硬后也
能用刀具进行切削加工，特别是各类型腔、型面等是否也能用立铣刀加工，使其不但用于半精加工，甚
至用于精加工，实现部分或完全铣代磨。

       离墩模具主要是选用铁板焊接而成，最佳的使用范围是50公分到2米之间，但是隔离墩模具的
使用范围比较广泛，这种隔离墩钢模具有着自己独特的优势。因为水泥隔离墩本身的自重比较沉，对于
塑料模具或者是水泥砖机来说，都有不好克服的条件，这种隔离墩模具的生产工艺比较简单，同时对于
实际生产过程中，钢模具也有优势，成为了最关键的一部分，隔离墩钢模具可以拆卸，更好地保障了水
泥制品的使用。

      水泥光亮剂的主要性能:隔离墩颜料在相同颜料品种及掺量下,掺彩砖光亮剂后可明显提高色彩鲜
艳度及光洁度.水泥光亮剂的使用方法:光亮剂掺量约为水泥面料用量的3-5%(常用量4%).掺量越多,效果越
好,制品强度更高,更光洁,更耐磨. 先将光亮剂溶于70-80%的面料中搅拌,再慢慢加入正在搅拌的面料内,充
分搅拌,观察面料稠度.水泥制品光亮剂,光亮剂若偏干,可用多余拌合水加以调节,拌至适宜稠度.
加入光亮剂的彩色面料入模后振动时间控制在10秒钟左右为宜,过长会影响面层的光亮度。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

