
调速器位移传感器WYS-
W-2位移变送控制器WYS-2-Wl拉线位移传感器

产品名称 调速器位移传感器WYS-
W-2位移变送控制器WYS-2-Wl拉线位移传感器

公司名称 蓝田县恒远水电设备有限公司

价格 4800.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:恒远
型号:WYS-2-W

公司地址 陕西省西安市灞桥区产河南路

联系电话 86-02983337934 13488189052

产品详情

调速器位移传感器wys-w-2位移变送控制器wys-2-wl拉线位移传感器wys-2-w型拉绳位移变送控制器由位移
传感器及智能数据处理单元集成在一起，可同时显示位移行程、开度百分比、并输出六路开关量及一路
模拟量，且各路开关量参数可根据现场设置，安装使用灵活方便，所有调整都可以通过按键操作来完成
，可完全替代机械式主令开关。

技术参数：  

      测量范围：0~2000mm内根据用户要求设定       工作电压： dc24v；dc220v；ac220v
显示方式：四位数码管显示，开度百分比和行程可互相切换显示       输出电流：4-20ma
输出接点：6组常开点，可单独进行上下限配置       接点容量:  ac220\\ 5a  dc24v\\5a
精度：    0.2 %       工作温度：-10~65℃ wys-2-g角度变送控制器     wys-2-g型角度变
送控制器选用德国heidenhain公司的高分辨率旋转编码器和本公司智能数据处理单元集成在一起，可显示
转角行程（角度值），输出六路开关量及一路模拟量，且各路开关量参数可根据现场设置，安装使用灵
活方便，所有调整都可以通过按键操作来完成，可完全替代机械式主令开关。 技术参数:
测量范围：0～360°内根据用户要求设定 工作电压：dc24v；dc220v；ac220v
显示方式：四位数码管显示，开度百分比和行程可互相切换显示 输出电流：4-20ma
输出接点：6组常开点，可单独进行上下限配置 接点容量:  ac220\\ 1a  dc24v\\1a 精度：    0.2 %
工作温度：-10～65℃

本产品的加工定制是是，品牌是恒远，型号是WYS-2-W，种类是位移，材料是金属，材料物理性质是磁
性材料，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP65，线性度是0.02（
%F.S.），迟滞是0.5（%F.S.），重复性是0（%F.S.），灵敏度是5，漂移是正负5，分辨率是100，WYS-
W是WYS-2-W
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