
电子皮带秤 皮带机电子秤 价格公道

产品名称 电子皮带秤 皮带机电子秤 价格公道

公司名称 深圳市柯亿达称重设备有限公司

价格 18600.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:KYD
型号:KYD-600

公司地址 深圳龙华街道

联系电话 0755-81708482 13823297090

产品详情

【厂家直销】电子皮带秤 皮带机电子秤 价格公道

   本系列电子皮带秤是在皮带传送机上对散状物料进行连续计量的理想设备，具有结构简单、称量准
确、使用稳定、操作方便、维护量小等优点，不仅适用于常规环境，而且适用于酸、碱盐及大气腐蚀等
环境，广泛应用于建材、冶金、电力、化工、煤炭、矿山、港口等行业的输送过程计量。

 

1、 结构及工作原理：电子皮带秤主要由称重桥架、压力传感器、测速车、测速传感器、固定架、放大器及称
重仪表组成。当胶带输送机输送物料时，物料重量会通过称重框架传到压力传感器上，通过仪表自动处
理系统，将重力信号和速度信号转变为重量信号而显示出来。

2.主要技术参数：适应带宽： 500mm—2000m                            
  流    量：0.1-2000t/h计量精度： ±0.25％-±1.0％(累计量)               
   使用带速：≤2.0m/s物流温度： ≤80°c                        
           倾    角：≤18°瞬时流量： kg/min(4-20ma)            
                 吨 脉 冲：任意设定（npn,ce）流量上限： 继电器触点  
                               流量下线：继电器触点

3.电子皮带秤特点：电子皮带秤秤控制器是专门用于自动计量控制的仪表。它可以配接 多种机械秤体
，配有多个模拟和开关量输入输出接口，可以方便的接入dcs集中控制系统。1、输出电压:0～5v/0～10v

2、外部开关量启动，外部开关量停机。

3、4～20ma流量设定输入（全隔离输入）。



4、4～20ma瞬时流量输出（全隔离输出）。

5、计数脉冲输出，全隔离输出）npn、24v、100ma、dc。

6、机械触点输出：报警,启动,运行( 24v、1a)。

7、8位+6位数码管，20键平面键盘，led状态指示

8、预给料功能

9、rs485通讯接口

10、可方便的与各种dcs（集中控制）系统联网运

11、外形尺寸：宽380×高167×深553（mm）

各型号尺寸

型号＼＼尺寸

带宽

a

称重架外宽

b

托架内径

c

托架螺孔间距

d

称重托架外径

e

输送机外径
500 550 630 715 765 805
650 700 780 865 915 955
800 850 930 1015 1065 1105

1000 1050 1130 1215 1265 1305

本产品的加工定制是是，品牌是KYD，型号是KYD-600，准确度等级是1%，皮带倾角是18（°），过载
能力是1-1000T（%），环境温度是60（℃），环境湿度是50（%），电源电压是220（V）
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