
挤出机 橡胶挤出机 XJ系列橡胶挤出机 XJ-115热挤出机

产品名称 挤出机 橡胶挤出机 XJ系列橡胶挤出机
XJ-115热挤出机

公司名称 瑞安市瑞日橡塑机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:瑞日
型号:XJ115

公司地址 瑞安市经济开发区拓展区敬业路6号

联系电话 057765601357 13777737178

产品详情

产品名称:橡胶挤出机  

产品型号:xj45、xj65、xj85、xj115、xj150  

 
  
用途介绍:本机用于橡胶半制品的压型、过滤、包胶之用。结构特点:螺杆、内套采用经氮化处理钢材,具有较好的耐磨和耐腐蚀性。主要技术
参数:型号 螺杆直径 螺杆转速 螺杆长径比 电机功率 生产能力 外形尺寸重量

xj145 ￠45 72 6.7 4 5-30 1050×480×105
0

650

xj165 ￠65 68 7 7.5 10-80 1250×580×115
0

900

xj185 ￠85 64 6 11 20-100 1500×680×130
0

1050

xj115 ￠115 50 5.5 22 50-300 2500×1000×90
0

1750

xj150 ￠150 43 5.14 30 350-450 2960×1110×95
0

2000

单位 mm r/min  kw kg/h l×w×h kg

  我公司坚持以“质量第一、用户至上”为宗旨，品种规格齐全，能适应不同用户的需求，产品畅销国内30多个省市，并远销东南亚等多个
国家。 我们将以一流的技术，一流的品质，高效、务实的态度取信于用户，让我们携手共进，共创美好的明天！本产品参数、性能、特点、
配置仅供参考，如有改动恕不另行通知。详细说明来电咨询!



备注：此页面价格为xj115挤出机单价，价格随市场原材料有波动，详情来电洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是瑞日，型号是XJ115，类型是螺杆式，螺杆形式是单螺杆，主电动机功率
是22（KW），螺杆直径是115（mm），螺杆长径比是5.5，螺杆转速是50（r/min），生产能力是50-300（
Kg/h）
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