
台湾固纬GPD-3303S 三通道195W可编程线性直流电源 直流电源

产品名称 台湾固纬GPD-3303S
三通道195W可编程线性直流电源 直流电源

公司名称 青岛东方嘉仪电子科技有限公司

价格 3300.00/个

规格参数 品牌:Gwinstek/固纬
型号:GPD-3303S
输入电压:见说明

公司地址 山东省青岛市市北区裕环路133号

联系电话 0532-86069117 13791934995

产品详情

购买前请务必先与我们客服联系，确认商品【是否有货、单价、交货期、快递、运费⋯⋯】

 

若客服不在线，或没能及时回复您，请电话联系 13791934995

 

 

自2003年成立以来，一直秉承精诚团结、坦诚务实的态度，与用户携手共进、互利、互惠、共同发展的
原则，创造出自己独特的企业文化。东方嘉仪为国内首家提供仪器选型+配送+安装调试+培训服务，并
且先后为120个行业超过20000家企业供应仪器，是得到大家广泛认可与赞扬于一身的仪器仪表服务品牌
。

 

产品介绍：

gpd-系列可编程线性直流电源秉承了gw instek在电源研发生产领域一贯的技术品质优势。数字面板控制
、超大显示屏、明亮的led指示灯、高输出分辨率、4组设置存储器、usb远程控制、智能型温控风扇等显
著优势不胜枚举。不仅操作简单，支持多种面板设置，最重要的是它还具有合理的价格。凭借这些优势
，gpd-系列必将成为电源市场上闪亮的新星。

 



gdp3303s线性直流电源功能特点：

 

高分辨率具有1mv/1ma(gpd-2303s/3303s/4303s)高分辨率和粗调/微调音量控制的gpd-系列，能够确保干净
和稳定的输出。使用gpd-
系列，即使是小电压或小电流，您也能精确模拟待测物的状态，而这是低分辨率电源所不能完成的。

 

追踪串联/并联模式功能追踪串联/并联功能使gpd-
系列用途更广。追踪串联模式确保更高的输出电压，而追踪并联模式确保更高的输出电流。

 

便利功能数控旋钮可以进行微调/粗调音量设置。锁键功能锁定键盘，避免意外设置造成的仪器损坏。

 

4组保存/调取gpd-系列能够保存/调取面板设置，这是一般电源所不及的。您可以从4组内存设置中快速选
择一个面板设置，无需再手动设置。

 

usb远程控制gpd-系列的usb device端口可以根据您的应用需要远程控制电源。

 

2, 3和4路独立输出4组led显示：小数点后三位(gpd-2303s/3303s/4303s)最小分辨率：gpd-2303s/3303s/4303s
 (1mv/1ma)gpd-3303d (100mv/10ma)数字面板控制(旋转编码开关，带指示灯的硅胶按键)友善的用户操
作，粗调/微调音量控制4组保存/调取锁键功能输出on/off追踪串联/并联模式智能型温控风扇，有效降低
噪声轻巧的设计pc软件&usb驱动usb标准接口

gdp3303s线性直流电源标准附件：

使用手册×1，电源线×1，gpd-3303s   测试导线gtl-104a×2，gtl-105a×1；欧规测试导线gtl-203a×1
，gtl-204a×2，gtl-201a×1

服务承诺：

1、正品保障：东方嘉仪承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一赔十。2、业内独家
承诺：22年业内经验专业人士提供最合适您的选型方案，选型不当一切责任由商家承担。3、100%零风险
购买：若您购买后7天内对仪器使用不满意免运费为您退换。4、售后服务联络专员将报修服务记录内容
及时向售后服务维修专员进行汇报落实，分析故障原因，做出解决方案，即时同客户进行沟通答复，在
约定的时间内及时解决客户的异议。

荣誉客户：

本产品的品牌是Gwinstek/固纬，型号是GPD-3303S，输入电压是见说明，输出电压是见说明，输出功率
是见说明，工作效率是见说明，产品认证是CE，加工定制是否

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

