
专业提供信阳地区红门高清车牌识别智能停车场系统

产品名称 专业提供信阳地区红门高清车牌识别智能停车场
系统

公司名称 深圳红门智能科技股份有限公司

价格 80000.00/套

规格参数 品牌:红门
型号:H2

公司地址 深圳市龙岗区布吉吉华路红门科技园

联系电话 0755-89390022 18118781842

产品详情

 产品特点

        安全性：         数据处理速度快、信息存储安全；        
出口提供多个相似车牌选择，针对无牌车可进行工录入车牌匹配, 保证进出车辆进出的一致性；      
对列为黑名单车牌，进行语音报警；         服务器实时数据备份，且异地存储，可进行灾难恢复。

        适应性：         当停车场中客户端出现故障时，服务器或其他客户端可以立即接管该
设备业务流程，进行正常收费、计费.；         采用B/S与C/S嵌套模式，C/S单点收费，B/S集中管理
，可满足多进多出、多区域管理、跨区域管理多级服务器管理模式需求；        
可根据环境光自动调整相机成像亮度，保证全天候图片抓拍质量、识别率

        便捷性：         一键式解压安装绿色软件，无惧病毒侵扰；        
采用实时同步机制，服务器配置可随时更改；         TCP/IP网络通讯，工程施工不再繁琐；    
界面更直观、人性化，适用于各个年龄段的岗亭人员操作。

        兼容性：         兼容所有版本 红门智能车牌识别系统硬件设备；        
兼容所有主流Windows操作系统；

        车道信息显示屏设备参数         型号：HPK-

http://my.b2b.hc360.com/my/turbine/template/corcenter%2Cbusiness%2Cstepsupplysecond.html?bc_id=515813242#


DP703                        环境温度：-40~70℃        
广告语最多支持字符：80个               相对湿度：5%~90%        
动态语音最多支持汉字：14个             功耗：＜30W        
通讯方式：10/100M以太网               工作电压：AC220V±10% 50HZ        
相对气压：86KPa~106KPa                 防水等级：IP54

       车牌识别一体机设备参数：        产品型号: HLVPR-H02        识别率: ≥99.9%    
车牌识别种类:民用车牌，2013 式新军用车牌，2013 式武警车牌及2002 式新车牌      
成像器件：1/2.8" SONY Exmor Sensor,Progressive Scan,Super Low Light CMOS      
光学镜头：固定光圈  焦距 6mm        图片输出:200 万像素JPEG  1920(H)×1080(V)      
宽动态范围 ≥100Db        网络接口10/100M 网络自适应，RJ45 适配器        工作温度-10℃ -
+55℃        工作湿度0% - 90%        防护等级IP66        供电DC12V/2A POE(可选)      
设备功率10W(MAX)

红门智能科技股份有限公司（原深圳市红门科技股份有限公司）是政府认定的国家级高新技术企业，主
打产品为电动伸缩门、智能停车场管理系统、智能悬浮门、道闸、岗亭、旗杆、围栏、交通护栏等21大
系列100余种具有自主知识产权的高科技产品，拥有100多项国家专利和国外专利。深圳市红软科技开发
有限公司是红门智能科技股份有限公司全资子公司，主要负责红门智能停车场系统、人行通道闸、门禁
、岗亭、道闸等产品的研发、生产及销售。

联系方式： 南方区域：刘先生0755-89580286，QQ：2448315455
北方区域：许先生0755-89390022    QQ：2861541466 公司地址：深圳市布吉吉华路红门科技园

 

高清车牌识别系统 国内好的停车场管理系统厂家 --深圳红门智能 
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