
RI-8303手持式氧气检测仪，能够保证人员生命不受威胁！

产品名称 RI-8303手持式氧气检测仪，能够保证人员生命
不受威胁！

公司名称 济宁市鑫煤矿山设备有限公司

价格 2500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:鑫煤
型号:RI-8303

公司地址 济宁市高新区第七工业园

联系电话 86-05372581398 13791711049

产品详情

ri-8303手持式氧气检测仪产品详情

ri-8303手持式氧气检测仪是一种可以连续可测氧气的手持仪表。本产品适用于环境监测、工业生产、医
疗等的场所，能有效的保证工作人员生命安全不受侵害ri-8303手持式氧气检测仪采用扩散式检测方法，
敏感传感器采用德国it电化学传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；ti低功耗微处理器，可靠性高
，极佳的人机交互界面，不仅做到了功能齐全且操作简单。128×64的液晶显示，显示内容清晰，其小巧
美观的外形设计及舒适的手感是手持应用的最佳选择。   ri-8303手持式氧气检测仪适用于石油、石
化、化工、燃气、煤炭、冶金、电力、市政、电信、交通隧道施工安全检测、电子、半导体工业及其它
存在有毒有害气体的场所ri-8303手持式氧气检测仪产品特点采用先进的超低功耗的16位控制器，分辨率
为128×64的液晶显示屏 高精度电化学传感器 可设置高低报警点，两级声光报警 提供软件、硬件标
定方法，标定浓度值可调 提供时钟实时显示 可充电ri-8303手持式氧气检测仪技术参数适用气体： 
 o2（0—100%） 传感器类型：电化学 采样方式：  扩散式 精度：     0.1% 响应时间：
  t90<12s 指示方式：lcd显示实时浓度，发光二级管、蜂鸣器报警 工作环境：0℃—40℃ 15%-95%
rh（无结露） 气压范围：750—1250hpa   工作电压：dc3.7v 锂电：1100mah 充电时间：6-8小时
 连续工作时间： 30小时以上 传感器寿命：   6年

 

 

 

1，网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准。



 

2，根据客户指定发货地点不同运费不同，货运时间为2-5天，因物流运输不确定因素较多如：路况，天
气等，根据物流运输过程中实际情况货物到达时间稍有不同。

 

3，因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

本产品的加工定制是是，品牌是鑫煤，型号是RI-8303，类型是便携式，测量对象是O2（0—100%），测
量精度是1%，电压是DC3.7V（v）
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