
科研机构专用PM2.5空气质量监控系统集成模块 大气污染防治

产品名称 科研机构专用PM2.5空气质量监控系统集成模块
大气污染防治

公司名称 青岛宜兰环保工程有限公司

价格 5800.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:宜兰环保
型号:ELPM2.5-100

公司地址 青岛市李沧区李沧工业园

联系电话 86-053266087080 13280863183

产品详情

cems pm2.5检测仪  pm2.5检测变送器 pm2.5传感器 pm2.5检测传感器 pm2.5颗粒物浓度检测仪 
实时在线监测pm2.5 pm2.5空气质量传感器 pm2.5模块/pm2.5检测仪/pm2.5传感器
pm2.5空气质量检测仪模块/ pm2.5检测仪模块   pm2.5模块/pm2.5检测仪/pm2.5传感器 
pm2.5检测传感器 在线式pm2.5监测仪 pm2.5粉尘在线监测仪在线监测pm2.5，连接led显示屏显示

 

elpm2.5-200 pm2.5粉尘浓度传感器  pm2.5传感器   楼宇 办公场所、学校pm2.5空气质量检测仪

遭霾天气频频出现，影响空气污染严重、随着空气质量的恶化，阴霾天气现象出现增多，危害加重、对
人们的生活、工作产生很大的伤害；青岛宜兰针对目前环境状况，设计研发了实时在线pm2.5实时监测仪
，针对可吸入颗粒物实时监察，可广泛适用于宾馆、展览馆、医院、商场、饭店、机场、火车站、影剧
院等其他公共场所；以及家庭、别墅、办公楼、会议室、学校教室等场所；厂房、车间、温室、洁净室
等各种工业应用场合；

 该仪器能够实时在线监测pm2.5颗粒物浓度，随时随地测量用户周围空气中的 pm2.5 ，适应广泛、安装
固定简单，输出信号能够与其他仪器集成，不同区域安装多个监测仪，然后返回数据记录采集系统，输
出信号到 plc，plc 再发出控制信号到控制机构，实现自动环境净化控制。

 

主要特点：

1、实时在线监测pm2.5颗粒物浓度，并输出信号；



2、利用光学测试原理，快速响应测试；

3、产品外观设计简洁，突出使用功能；

4、安装定位方便、适应范围较广

5、符合环境空气质量标准对于空气质量所规定的数值范围测试要求。

 

技术参数：

1、颗粒物测量范围：0～500 ug/m3

2、相对误差：≦±10%

3、预热时间：60s；

4、输出方式： rs485/rs232；4~20ma

5、工作电源：12-24vdc±10%；

6、外形尺寸：80mm×80 mm×40 mm (elpm2.5-100)

或 250mm×100 mm×50mm(elpm2.5-200)

7、工作环境温度： 0～60°c

8、工作环境湿度：10～90%rh

9、大气压力：80kpa～100kpa

10、浓度单位：微克/每立方米

11、标准附件：说明书、合格证、保修卡

 

本产品的加工定制是是，品牌是宜兰环保，型号是ELPM2.5-100，类型是数字粉尘采样仪，流量范围是0
～500（L/min），连续工作时间是999（min），测量范围是0～500ug/m3，工作温度是60（℃），尺寸是8
0×80×40（mm），重量是0.2（kg），电源是12-24VDC
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