
圆盘烙铁 隧道塑料防水板热熔垫片焊接专用300w电烙铁

产品名称 圆盘烙铁
隧道塑料防水板热熔垫片焊接专用300w电烙铁

公司名称 宏祥新材料股份有限公司

价格 300.00/个

规格参数 品牌:焊王
型号:300
材质:木柄电烙铁

公司地址 山东陵县城西工业区

联系电话  13953471255

产品详情

 今天小编跟大家谈谈什么是圆盘电烙铁，本产品能满足水利、市政、建筑、交通，地铁、隧道、工程
建设中的防渗，隔离，补强，防裂加固等土木工程需要。其所应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（pvc）
、聚乙烯（pe）、乙烯/醋酸乙烯共聚物（eva)；复合土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而
成的土工防渗材料，它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能，无纺布亦是一种高分子短纤维化学
材料，通过针刺或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性。

圆盘烙铁使用说明书

一、不能在易燃和腐蚀性气体性环境中使用。

二、不能任意敲击，以免碰线而缩短寿命。

三、使用若干次后，应将铜棒取下去除氧化层，以免日久造成取不出现象。

四、切勿将烙铁放置于潮湿处，以免受潮漏电。

五、使用电源为220v±10%交流电，接上电源线手柄时，切勿使线随手柄旋转，以免短路。

六、电源线的绝缘层发现破损时应及时更换，以保安全。

七、电源线采用带接地的三芯软线，使用时必须接地。



宏祥新材料股份有限公司坐落于中国土工合成材料生产基地——山东省陵县经济开发区（原山东宏祥化
纤集团有限公司）注册资金1.53亿元,占地60万平方米,现有员工976人，其中专业技术人员248人。拥有特
种防渗资质证书可以承揽特种防渗施工工程，本企业始建于1987年6月，2012年12月份改制为股份公司，
宏祥新材料股份有限公司是专业从事土工合成材料产品的龙头企业，主要生产土工布、土工膜、膨润土
防水毯、复合土工膜、针刺无纺土工布、长丝土工布、复合土工布、hdpe土工膜，hdpe膜，hdpe防渗膜,l
dpe土工膜、防渗膜、防渗土工膜、防水板、膨润土防水垫,二布一膜、一布一膜、pe膜、gcl防水毯、防
水毯、复合排水网、土工格栅、土工格室、土工网、三维网垫、编织土工布,塑料编织布、hdpe双壁波纹
管、工程纤维、注塑制品等28条生产线,主要设备由德国、意大利、加拿大、日本引进,工艺技术先进,是
目前全国规模最大、品种最全的土工材料、注塑制品生产企业.   公司1998至2008年连续10年被确认为
省级“高新技术企业”、“守合同、重信用”企业.是国家经贸委土工材料定点生产企业、全国库渠防渗
科技信息网(北方片)网点、全国非制造协会会员.全国纺织品标准技术委员会委员、全国土工合成材料工
程协会会员、中国塑料加工工作协会会员.1998年9月-12月参与起草了中华人民共和国土工合成材料国家
标准,是短纤针刺土工布、非制造复合土工膜两项国家标准协作起草单位.1999年被国家经贸委确定为土工
合成材料重点生产企业；公司于2001年在全国同行业中首家通过iso9001-2000版质量管理体系认证.2005年,
获中国知名土工材料十佳品牌.2006年通过了iso14001-2004版环境管理体系认证.2007年9月,公司又获得“中
国高新技术产业先锋企业”称号.同年4月,被国际暨中国土工合成材料工程协会认定为新产品研发和试验
基地.2008年3月,公司通过国家煤安标志认证.2008年8月18日，公司产品通过ce认证。 公司产品广泛应用
于全国各地重点工程中,如：三峡工程、北京体育场海底世界、京密引水工程、内蒙宁夏引黄工程、胜利
油田海堤护理、安徽安庆长江治理、湖北长荆铁路、襄荆高速公路、山东滨博高速公路、北京鸟巢奥体
工程、胶新铁路、宝兰铁路复线工程、湘渝铁路公路、同三高速(山东段、浙江段)、海南粤海铁路、京
福高速(山东段)、武合铁路大别山隧道、武广铁路、山东大学城景观湖、西安北外环、南水北调工程、
宝天高速公路、北京圆明园防渗工程、温福铁路、山西氧化铝赤泥堆场防渗工程、广西华银铝业赤泥堆
场、内蒙乌海垃圾填埋场等大型工程.经工程单位使用证明,产品质量稳定、可靠、施工方便,价格合理,售
后服务好,得到广大客户的一致好评.同时,出口美国、澳大利亚、意大利、巴基斯坦、印尼、韩国等二十
多个国家和地区,深受外商青睐.

 联 系  人：王先生 （销售经理)

移动电话：15165976890

传      真：86 0534 8285863

本产品的品牌是焊王，型号是300，材质是木柄电烙铁，相数是2，输入电压是220（V），功率是300（W
），电压调节范围是220（V），电流是交流，温度范围是200（℃），焊咀与接地阻抗是3（Ω），焊咀
与接地电压是20（mV），标配烙铁头是5cm，烙铁头温度是200-300（℃），驱动形式是电动，动力形式
是20，防护等级是2，外形尺寸是30x5，用途是隧道防水板固定，净重是0.5（kg），外壳防护等级是3，
规格是30x6
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