
风速风温风量计 NEWMETER

产品名称 风速风温风量计 NEWMETER

公司名称 北京扬帆科仪科技有限公司

价格 2200.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:NEWMETER
型号:AK-03

公司地址 北京市丰台区丰台镇北大街北里甲1号8幢109室

联系电话  13722620508

产品详情

 

产品名称：风速风温仪产品编号：ak-03ce认证合格。携带方便、单手可操作、背光显示。平
均读值可达多点量测，最大读值锁定功能。记录最小值／最大值/平均值。移动式2/16 秒平均
，最大、最小及平均风量测量。测量单位：风速单位、海里/小时、公里/小时、公尺/秒、尺/
分。高精密ntc温度传感器。尺寸：228mm（高）x
65.5mm（宽）x35mm（厚）重量：约330克（含风波速探棒及电池）自动关机功能。

 

 

 

 

 

温度规格传感器 热敏电阻式温度传感器范围 -20℃ 至60℃ ，-4℉ 至140℉分辨率 0.1℃
，0.1℉精确度 ±0.5℃ 在0℃ 至45℃; ±1℃ 在-20℃ 至0℃ ，45℃ 至60℃ ; ±1℉ 在32℉
至113℉; ±2℉ 在-4℉ 至32℉ ，113℉ 至140℉一般规格显示 4
位数字液晶显示电池电压不足显示 当电池电压低于操作电压时，" + - " 显示操作环境 0℃
至50℃ ，相对湿度<70%r.h.储存环境 -20℃ 至60℃ ，0 至80%r.h. ( 电池移除后)精确度测试环境
23℃±5℃ ，相对湿度<75%r.h.尺寸 228mm( 高)x65.5mm( 宽)x35mm( 厚)重量 约330 公克 (
含风波速探棒及电池)风速：单位 分辨率 threshold 范围公尺/ 秒 0.01 0.4 0.0-30.0尺/ 分 1 80
0.0-5900海哩/ 小时 0.1 0.8 0.0-58.0英哩/ 小时 0.1 0.9 0.0-67.0公里/ 小时 0.1 1.5 0.0-108.0精确度：
±3%fs

 



 

主要应用于出海捕捞业、各类风扇制造业、需要抽风排气系统的行业等等广泛用于气象、海
洋、环境、机场、港口、工农业及交通等领域

本产品的加工定制是否，品牌是NEWMETER，型号是AK-03，类型是手持式风速仪，测量范围是0.4-20M
/S，测量精度是+-2%，测量对象是风速，分辨率是0.1M/S，风速是0.4-20（m/s），尺寸是228*65.5*35（m
m），重量是0.330（kg），电源是1.5V，属性是属性值
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