
手持农业气象监测仪 wi96325

产品名称 手持农业气象监测仪 wi96325

公司名称 北京北瑞达医药科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:国产
型号:wi96325

公司地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业
基地天河西路19号306室

联系电话 15321530231 18910282543

产品详情

一、产品描述 手持农业气象监测仪是手持机与不同的传感器组成，一台主机通过多通道集线器连接，可
外接多数量同一种或不同种传感器，如有客户想监测温室里10个温度10个湿度的温湿度变化曲线，就可
以配一台手持机再加上10温湿度传感器即可。相反，这些仪器也可以拆分为单探头仪器，比如说温湿度
记录仪，光照度记录仪等。

二、可配置的传感器及配件 数字温湿度传感器、数字气压传感器、数字光照强度传感器、数字光合有效
辐射传感器、数字co2传感器、数字风向传感器、数字土壤盐分传感器、数字式蒸发量传感器、数字风速
传感器、数字雨量传感器、数字地温传感器、太阳能供电系统、数字土壤水分传感器、集线器、防雨箱
、小型气象站支架。

三、手持农业气象监测仪性能特点
1、小巧美观便于携带，轻触式按键，大屏幕点阵式液晶显示，全中文菜单操作。

2、一键式切换，可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔，自动记录数据并存储。

3、交、直流两用，即可拿到野外随时测量采集数据，也可长时间放置记录地点。

4、数据保存功能强大，最大可储存120000条数据，即可在主机上查看数据，也可导入计算机。
意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。
5、探头具有一致性，不同气象参数的传感器接口可以互换，不影响精度。

6、将传感器插入主机后无需设置，自动搜索到多种不同类别的传感器（类似于u盘和电脑相联接）。

四、手持农业记录仪技术参数 1、测试时间：≤2秒
2、记录容量：120000条（两参数即为60000组，三参数即为40000组，四参数即为30000组，以此类推）



3、记录时间间隔：1分～99小时连续可调 4、通讯接口：rs-485、usb接口

5、电池：5号电池5节，交流电源一只 五、上位机软件功能
1、显示每种参数过程曲线趋势，最大值、最小值、平均值显示查看，放大，缩小功能，清晰明朗。

2、具有设置超限区域着色功能，显示更直观，为客户带来更多便捷。

3、可将存储记录的数据以excel格式备份保存，方便以后调用。
4、每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看，并可通过计算机打印。

5、曲线坐标均可自行设置和移动，分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。

6、完全兼容市场上所有的32位windows系统。

六、传感器技术参数 测定指标 参数 测定指标 参数 温度 范围：-40℃～120℃ 精度：±0.4℃
分辨率：0.1℃ 雨量 范围：0～4mm/min 精度：±0.1mm 分辨率：0.1mm 湿度 范围：0～100%rh
精度：±3%rh 分辨率：1%rh c02 范围：0～2000ppm 精度：40ppm+测量值×3% 分辨率：1ppm
露珠温度点（选配） 范围：-40℃～120℃ 精度：±0.4℃ 分辨率：0.1℃ 土壤温度 范围：-40℃～100℃
精度：±0.3℃ 分辨率：0.1℃； 光照强度 范围：0～200000lux 精度：±5lux 分辨率：1lux 土壤水分
范围：0～100% 精度：±0.2% 分辨率：0.1% 光合有效 辐射 范围：0～2,700μmolm-2s-1（400-700nm）
精度：±1μmolm-2s-1 分辨率：1μmolm-2s-1 ph 范围：ph：0～14 精度：±0.1 风向 范围：风向0-359°
精度：±1° 土壤盐分 范围: 0～19.99ms/cm 精度: ±2% 风速 范围：风速0-45m/s 精度：±0.1m/s
气压(选配) 范围: 0～1100.0hpa 精度: 0.1hpa

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是wi96325，测量范围是-40℃～120℃，测量对象是温湿度记
录仪，光照度记录仪等。，测量精度是±0.4℃，分辩率是0.1℃，重量是2（kg）
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