
铜芯高压电力电缆 高压铠装地埋电缆 国标包检测

产品名称 铜芯高压电力电缆 高压铠装地埋电缆
国标包检测

公司名称 河南正通电气设备有限公司

价格 15.80/个

规格参数 品牌:正通
型号:10KV15KV35KV高压电力电缆
芯数:单芯，单芯

公司地址 河南省郑州市郑汴路39号www.ztdianlan.com

联系电话 86-037186083771/86083772 13525567680

产品详情

温馨提示

 以上产品图片属性及价格可供参考，详情请来电或旺旺咨询！

 

 

正通高压电缆是电力电缆的一种，是指用于传输10kv-35kv（1kv=1000v）之间的电力电缆，多应用于电力
传输的主干道。 

 

正通高压电缆使用特性

        产品介绍：高压交联电缆产品具有传输容量大，工作温度，不受落差的限制，安装敷设方
便等特点，广泛应用于工矿企业和城市电网中。

        高压交联电缆主要用于电力、建筑、工矿、冶金、交通等部门的动力、照明输配电系统，由
于聚乙烯是电绝缘性能最好的塑料，加上经过高分子交联后成为热固性材料，因此其电性能好，机械性
能和耐热性好。

       近二十年来，已成为中国中、高压电缆的主导品种，产品适用于6——35kv的各个电压级中它
可分为：yjv-交联聚乙稀绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，yjv22-交联聚乙烯绝缘钢带铠装高压电缆，yjlv-



交联聚乙烯绝缘铝芯钢带铠装高压电缆。  

    该产品适用于交流额定电压35kv及以下供输配电能固定廒设线路用，电缆导体的最高长期工作温度
90度，短路时（最长时间不超过5s），电缆导体最高温度不超过250度。 

1、 用途 

电缆用于额定电压3.6/6kv，6/10kv，8.7/15kv，12/20kv,18/30kv，21/3kv5，26/35kv高压输配电系统。

 

2、 型号及名称 

型号 名称
yjv

yjlv

铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

yjy

yjly

铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

yjv22  23

yjlv22  23

铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

yjv32 33 42 43

yjlv32 33 42 43

铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯聚乙烯护套电力电缆

 

3、技术性能 

3.1电缆的敷设温度：≥0℃，低于0℃时必须预先加温。

 

3.2电缆导体的长期允许工作温度：≤90℃.

 

3.3短路时（最长持续时间不能超过5s）电缆的最高工作温度：250℃.

 

3.4电缆的允许弯曲半径：

 

单芯电缆：[20（d+d）+5%].mm

 



多芯电缆：[15（d+d）+5%].mm

 

d⋯⋯⋯⋯⋯电缆的实际外径，mm

 

d⋯⋯⋯⋯⋯电缆导体的实际外径，mm

 

3.5敷设落差：电缆敷设不受水平落差限制。

  

    正通特高压电缆

  

   
1kv及以下为低压电缆；1kv~10kv为中压电缆；10kv~35kv为高压电缆；35~220kv为特高压电缆；  

    特高压电缆是随着电缆技术的不断发展而出现的一种电力电缆，特高压电缆一般作为大型输电系统
中的中枢纽带，属于技术含量较高的一种高压电缆，主要用于远距离的电力传输。

  

一、高压电缆的执行标准  

   高压电缆的产品执行标准为gb12706.3-2002

 

二、高压电缆的种类 

   高压电缆主要种类有yjv高压电缆、vv高压电缆、yjlv高压电缆、vlv高压电缆。

 

   yjv电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（铜芯） 

   vv电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（铜芯） 

   yjlv电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆 

   vlv电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆 

   由于铜导体的出色导电性能，越来越多的工程采用铜芯电力电缆作为供电系统的主干道，而铝芯电
力电缆的应用则较少，尤其是在越高压的电力系统中，选择铜芯电缆的就越多。



  

三、高压电缆的结构  

    高压电缆从内到外的组成部分包括：导体、绝缘、内护层、填充料（铠装）、外绝缘。当然，铠装
高压电缆主要用于地埋，可以抵抗地面上高强度的压迫，同时可防止其他外力损坏。

  

四、常用的规格型号及用途

  

    nh-
yjv，交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套a(b)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。

  

    nh-yjv22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套a(b)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设，
不适宜管道内敷设。

 

    nh-
vv聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套a(b)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。

  

    nh-vv22，聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套a(b)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设，
不适宜管道内敷设。

  

    wdna-yjy23，wdnb-yjy23，交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套a(b)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对
无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设，不适宜管道内敷设。 

 

    zra-yjv，zrb-yjv，zrb-yjlv，zrc-yjv，zrc-yjlv，(简称zr,即：阻燃)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套a(b、c)
类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。

  

    zra-yjv22，zra-yjlv22，zrb-yjv22，zrb-yjlv22，zrc-yjv22，zrc-yjlv22，(简称zr,即：阻燃)交联聚乙烯绝缘
钢带铠装聚氯乙烯护套a(b、c)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设，不适宜管道内敷设。

  

    zr-vv，zr-vlv，zr-vv，zr-vlv，zrc-vv，zrc-
vlv，聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套a(b、c)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。



  

    zr-vv22，zr-vlv22，zr-vv22，zr-vlv22，zrc-vv22，zrc-vlv22，聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套a(b
、c)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设，不适宜管道内敷设。 

 

    wdzd-yjy，wdza-yjly，wdzb-yjy，wdzb-yjly，wdzc-yjy，wdzc-yjly，交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套a(b、c)
类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。

  

    wdza-yjy23，wdza-yjly23，wdzb-yjy23，wdzb-yjly23 ，wdzc-yjy23，wdzc-yjly23，

  

    交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套a(b、c)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷
设，不适宜管道内敷设。

  

    vv、vlv，铜（铝）芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中或户外托架敷
设，不承受压力和机械外力

  

    vy、vly ，铜（铝）芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

  

    vv22、vlv22 ，铜（铝）芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道、电缆沟
及直埋土壤中，电缆能承受压力及其它外力

  

    vv23、vlv23 ，铜（铝）芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆

 

3.6/6kv-26/35kv交联聚氯乙烯电力电缆、0.6/1kv交联聚氯乙烯电力电缆、塑料绝缘控制电缆
、10kv/35kv架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线、低烟无卤、阻燃、耐火、电力电缆、矿用橡套软电缆、 
通用橡套电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、防水电缆、通讯电缆、绝缘导线、护套电线电缆、
电 线电缆线缆、电线电力电缆、屏蔽线、监控线、视频线、信号线、铜芯电缆线、铝芯电缆线、铜芯电
力电
缆、铜芯电线电缆、铝芯电力电缆、铝芯电线电缆、电力低压电缆、电气设备用电线电缆、电焊线。

绝缘导线：bv bvr rv blv

阻燃耐火绝缘导线： zrbv zabv zbbv zcbv zdbv zrbvr zrrv 

护套线：rvv护套线 rvvp屏蔽护套线



交联电力电缆：vv、vv22、yjv、yjv22、vlv.vlv22、yjlv、yjlv22

阻燃电力电缆：zrvv、zrvv22、zryjv、zryjv22、zryjlv、zryjlv22

耐火电力电缆：nhvv、nhvv22、nhyjv、nhyjv22 

低烟无卤系列：wdzb-yjy、wdzb-yjy22、wdzb-vv、wdzb-vv22、wdzb-yjly、wdzb- yjly22

橡套电缆： yz yc yh ycw yzw yq yqw 

阻燃橡套电缆：zc-yz、zc-yc、zc-yh、zc-yz、za-yc、za-yh、za-yzw、zc-ycw、zc- yzw

屏蔽控制电缆：kvv kvv22 kvvp kvvp22 kvvp2 kvvp2- 22 kvvr kvvrp 

计算机电 缆:djypv/djyp2v/djyp3v/djyvp/djyvp2/djyvp3/djypvp/djyp2vp2 djyp3vp3/djypvr/djyp2vr/djyp
3vr/djyvpr/djyvp2r/djyvp3r/djypvpr djyp2vp2r/djyp3vp3r/djypv22/djyp2v22/djyp3v22/djyvp2
2/djyvp2-22 djyvp3-22/djypvp22/djyp2vp2-22/djyp3vp3-22

通讯电缆：hya hyv hyav hyac(自承式) hyat(冲油)  cpev cpev-s   

屏蔽通信电缆：hyvp hyap mhyvp mhyvp mhyvrp rvsp (屏蔽双绞线)

铠装通信电缆：hya53 mhya32 mhyv22 mhyav22 mhyav32 hyat53 hyv22 h
yv32 hya32 hyv53 hyvp22 hyap22 hyap32 mhyvp22 mhyvp32&nbs p;mhyvrp22 mhyvrp32  

阻燃通信电缆：zr-hya zra-hya za-hya zrc-hya wdz-hya zr- yjyr 

 

本产品的品牌是正通，型号是10KV15KV35KV高压电力电缆，芯数是单芯，单芯，护套材质是国标，电
线最大外径是国标（mm），绝缘厚度是国标（mm），标称截面是国标（mm），用途是高压交联电缆
主要用于电力、建筑、工矿、冶金、交通等部门的动力、照明输配电系统，线芯材质是铜芯铝芯，产品
认证是ISO9002，电压等级是10KV15KV35KV高压电力电缆，绝缘材料是耐高压绝缘层
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