
58度全精炼石蜡 全精炼石蜡

产品名称 58度全精炼石蜡 全精炼石蜡

公司名称 上海缘钛化工产品有限公司

价格 9500.00/吨

规格参数 类别:石蜡-晶型蜡
加工程度:全精炼石蜡
牌号:58#

公司地址 中国 上海市 宝山区聚丰园路628号（缘钛化工）

联系电话 86 021 66128532 13817515152

产品详情

类别 石蜡-晶型蜡 加工程度 全精炼石蜡
牌号 58# 熔点 58（℃）
含油量 0.8（%） 外观 颗粒蜡
色度 25 嗅味 2
针入度 19（mm） CAS 8002-74-2

优价供应全精炼和半精炼石蜡,有56#和58#,25公斤/袋,欢迎来电订购!

(1)性能特点 全精炼石蜡又称精白蜡,全精炼石蜡外观为白色固体,有块状和颗粒状产品.其产品熔点较高,含
油量少,在常温下不黏结,不发汗,无油腻感,防水,防潮和电绝缘性好.由于精致程度深,稠环芳烃含量低.化学
稳定性和光,热安定性良好,韧性强,可塑性好,颜色洁白,无机械杂质及水分,无嗅味.全精炼石蜡可溶于:苯.醚.
氯仿,二硫化碳,四氯化碳,松节油,石油,固定油类. 全精炼石蜡质量执行gb 446-93 国家标准.

(2)用途 主要应用于高频瓷,复写纸,铁笔蜡纸,精密铸造,装饰吸音板等产品.也用于包装,电子,纺织蜡烛蜡笔,
火柴制造等行业.此外,制造高级蜡烛以及各种工业,民用蜡烛制品原料及添加物,改性剂等. (3)生产方法
全精炼石蜡是指以含油蜡为原料,经发汗或溶剂脱油,再经白土或加氢精制所得到的产品. (4)注意事项
1.储存地要通风良好,温度适宜,严禁日光照射.2.储存石蜡应远离火源 3.使用中加热温度不应过高,以免氧化.
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