
徐工挖掘机钩机液压360度旋转 回转式叉式抓爪

产品名称 徐工挖掘机钩机液压360度旋转 回转式叉式抓爪

公司名称 无锡市北奕挖掘机配件制造厂

价格 22000.00/个

规格参数 桩工机械种类:桩架
品牌:其他
型号:BYS-ZMQ

公司地址 无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）

联系电话 13316170192 13316170192

产品详情

产品特点

旋转式抓石器、抓钢器、抓木器采用特殊钢材，质地轻，具有高弹性，耐磨性高。

具有刹车制动功能，采用新型涡轮蜗杆式设计

采用小吨位挖机回转装置，利用刹车片制动，从而很大程度上提高了旋转使用寿命、稳定性及效率。

同级最大开档宽度，最小重量及最大性能

操作者可控制旋转速度

为了加强力量，使用特制大容量油缸

可顺时针，逆时针360度自由旋转

使用特制的旋转齿轮，延长了产品寿命，降低维护费用

可进行石材作业，木材甘蔗作业，废弃物作业，管材作业，园林操作，砌石工程等所有夹装作业。

（1）机械式创展挖掘机抓木器：采用挖掘机铲斗油缸推动，不用另外添加液压块及管路；
（2）360°回转液压式创展挖掘机抓木器：需要在挖掘机上添加两套液压阀块及管路来控制；
（3）不回转液压式创展挖掘机抓木器：需要在挖掘机上添加一套液压阀块及管路来控制。

抓木器是挖掘机工作装置的其中一种，抓木器是专门针对挖掘机特定的工作需求而自主设计，研发，抓
木器造的挖掘机工作装置配件之一；抓木器分为：机械式抓木器，和回转式抓木器；机械式抓木器无需
改装挖掘机管路及液压系统即可使用（低成本型）；回转式抓木器需要改装挖掘机管路和液压系统以达



到360度回转的需求

（1）机械式抓木器；（2）360°回转液压式抓木器；（3）不回转液压式抓木器

本产品的桩工机械种类是桩架，品牌是其他，型号是BYS-ZMQ，外形尺寸是321（cm），钻孔直径是312
（mm），钻孔深度是321（m），回转速度是231（m），回转角度是231（°），动力头功率是45（kw）
，动力头转速是341（rpm），最大扭距是32（kn.m），爬坡能力是321（°），行走速度是321（km/h）
，整车重量是213（t），可配钻杆类型是3324，规格是1500
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