
加强半导电无纺带 瀚玉 聚酯

产品名称 加强半导电无纺带 瀚玉 聚酯

公司名称 威海市瀚玉化纺有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:瀚玉
型号:SCWD-5
材质:聚酯

公司地址 威海市环翠区曲和路-666-1号

联系电话 5764259 13562198860

产品详情

品牌 瀚玉 型号 SCWD-5
材质 聚酯 产品认证 ISO9001

加强半导电无纺带scwd-5

组成：聚酯纤维、高强度涤纶丝、半导电粘合剂。

应用特点：用于电缆导体和绝缘线芯外，进行绑扎、隔离和屏蔽。具有重量轻、厚度薄、强度特别高的特点。

性能指标 单位 型号 实验方法
scwd-5-25 scwd-5-30

单重 g/㎡ 85±8 100±8 iso9073-1

厚度 mm 0.25±0.05 0.30±0.05 iso9073-2

抗拉强度 n/cm ≥100 ≥120 iso9073-3

拉伸率 % ≥12 ≥12 iso9073-3

表面电阻 ohm/□ ≤1500 ≤1500 din53482

体积电阻 ohm.cm ≤1000000 ≤1000000 din54345

短期稳定性 ℃ 230 230 hytest-5

长期稳定性 ℃ 90 90 iec216

含水率 % ≤５ ≤５ iso 287

其他规格型号可定制，盘径从150mm-700mm,带宽、内径也可定制。



更多信息请联系：威海市瀚玉化纺有限公司
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