
标准化考场二代身份证快速识别仪触屏移动身份证阅读器检测仪

产品名称 标准化考场二代身份证快速识别仪触屏移动身份
证阅读器检测仪

公司名称 深圳市精探安检设备有限公司

价格 4704.00/个

规格参数 加工定制:否
类型:身份证阅读器
品牌:洪威技防

公司地址 深圳市龙华新区观澜街道新田老村社区沙博工业
园1栋

联系电话 23047613 17727933754

产品详情

 产品描述
 

触屏移动身份证阅读器产品介绍        标准化考场会场tm触屏移动身份证阅读器是具有第二
代居民身份证核验功能可进行移动核查显示的专用设备。它采用高性能的arm11处理器作为cpu，wince 
6.0操作系统，高精度大幅面的彩色手写液晶显示屏，配以公安部门授权的专用身份证安全控制模块（sa
m），实现第二代居民身份证有效性验证和信息的实时阅读，并以文字和图片的方式显示。     
     终端核查名单功能强大，满足公安、交通、金融、车管、教育考试等行业定制重点人员名单的
需求， 特别适合于考生资格确认、网上追逃、重点人员布控等。通过终端的从usb口，可以与电脑进行
数据交互。还可根据用户实际网络接入的需要，通过选配内置evdo/td-scdma/wcdma等3g模块接入移动通
信网络，实现数据的实时交互。在实现基于国家第二代居民身份证规范的type b卡信息读取的同时，可
兼容读取其他行业定制的基于type a、type b规范的行业非接触卡（包括但不限于公交卡、员工卡等）
。提供了大容量的机内存储空间，以及完整的二次开发包sdk和ocx控件，方便用户实现基于c/s或者b/s模
式下的业务应用拓展。该设备体积小、重量轻、内置大容量锂聚合物电池，在适合桌面使用的同时同样
适合移动应用。触屏移动身份证阅读器产品规格◆ 品牌：洪威技防(r)◆ 产品编号：cpxl0002◆ 产品
型号：◆ 产品名称：触屏移动身份证阅读器◆ 供电：内置高效能充电环保锂电池，       
       配备ac220v 充电器，usb数据线；◆ 规格：170mm×88mm×36mm◆ 重量：439g◆
 cpu：arm11 32位高性能处理器◆ 存储：256mb内存、2gb flash◆ 显示：4.8英寸tft-lcd液晶屏，竖
屏，              分辨率为480*800，1600万色◆ 电池：4000mah 锂电池聚合物充
电电池

触屏移动身份证阅读器产品技术参数：



1. 射频技术：支持符合type a和type b规范的非接触卡

2. 保密模块：居民身份证验证安全控制模块

3. 读卡距离：0～5cm

4. 工作频率：13.56mhz

5. 阅读器调制输出：调制输出比特率106kbit/s（fc/128）;  调制方式 ask调制; 调制系数8％～14％;
 编码方式 nrz-l

6. 天线能量输出：天线表面电磁场强度 hmax≤7.5a/m rms;天线表面法线方向5cm处电磁场强度 hmi
n≥1.5a/m rms

7. 显示特性：≥5英寸tft-lcd液晶屏，分辨率为960*540，1600万，电容触摸屏，钢化玻璃，透光率≥80%,
精度±1mm@10mm，支持多指滑动。

8. 存储特性：ddr3 sdram 1g内存+4g emmc 内置存储器（选配）

9. 500万像素，自动对焦，视频分辨率及帧率：2592*1944 15 fps，带闪光灯、支持微距模式，可识别
一维码及二维码

10. 标配电源：5v 1a mini-usb电源适配。

11. 接口：符合安全模块usb通信标准,usb2.0接口；

micro sd卡接口，支持32g的外部存储容量；

psam插座；

sim插座，可插3g sim卡

12. 电池容量：标配1块大容量可充电锂电池4000(mah,3.7v)）；usb口可供电。

13. 支持蓝牙4.0标准模块，支持蓝牙数据通讯、蓝牙打印机等设备，自带wifi模块，支持无线上网。

14. 支持gps定位（选配，价钱另议）；

15. 可选配3g通讯模块（选配，价钱另议）；

16. 应用平台：安卓

17. 生物特征采集速度≤0.5/秒

18. 生物特征认假率≤0.001%

19. 拒真率≤1%

20. 抗静电指标：15kv



21. 支持网页驱动方式上传生物特征

22. 平均无故障工作时间（mtbf）不小于5000小时

23. 标准配置：待机≥200小时、正常工作≥10小时、连续读卡≥6小时、连续上网时间≥8小时

24. 重力加速度传感器：8/10bit三轴加速度传感器

25. 温度传感器：精度±0.5度宽范围温度传感器

26. 适用标准：《ga450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》；《1ga450-2003台式居民身份证阅
读器通用技术要求第1号修改单(草案)》；《ga467-2004 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范 
》；《ga1153-2014 手持式居民身份证阅读器》

27. 产品内置软件可根据用户要求定制。

28.三防功能

联系方式：

17727933754，0755-23047613，qq:3108516712林先生

公司网址：http://www.szjtaj.com/

本产品的加工定制是否，类型是身份证阅读器，品牌是洪威技防，型号是WB449/iDR400-2，最大扫描范
围是0-5CM，外形尺寸是184×116×31（mm），正常扫描身份证时间是1（S）
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