
PCB钻孔板自动磨板机

产品名称 PCB钻孔板自动磨板机

公司名称 深圳市大京机械设备有限公司

价格 45000.00/套

规格参数 品牌:大京
型号:DJ-SC3201

公司地址 深圳市龙岗区新生村新生科技园三园四栋二楼

联系电话 0755-89456376 15818732648

产品详情

【产品名称】 pcb自动磨板机

【别 名】 pcb自动除披锋机、去毛刺机 

【机器型号】 dj-sc3201

【主体尺寸】 l148×w110×h110cm 

【工作电源】 ac 380v 50hz  

【机台功率】 2.6kw

【机台重量】 约250kg

 

 

 

【用途介绍】



    本机器主要适用于pcb线路板钻孔后工序去披锋毛刺或平面金属材料板表面抛光处理，取代传统人
工手工打磨披锋，有效提高工作效率和生产品质，研磨处理后板面平整光亮； 

 

为pcb板孔品质提供了强有力的保证，是平面金属表面抛光处理以及pcb钻孔加工生产必备设备之一。

 

 

 

【功能特点】

 

◆ 机器性能成熟稳定，操作简便、无需消耗水资源，节能高效。 

◆ 取代手工打磨作业，省钱省时省力。 

◆ 机器重要部件采用进口品牌，机体采用全不锈钢制造，结构精准，安静低噪音。 

◆ 磨刷主轴采用缠绕式自动粘紧技术，长时间作业无松动现象，更换砂带简单。 

◆ 磨刷主轴采用开槽降温技术，可使砂带长时间研磨，砂带使用时间更长。

◆ 磨刷主轴采用双侧同步调节磨刷升降调整磨板厚度，可调节单侧主轴高低保持磨刷的平整度。 

◆ 磨刷主轴采用摇臂式自动弹升技术，可避免叠板情况造成报废现象产生。 

◆ 磨刷主轴采用双侧皮带同步牵引，工作振动减至最低，轴承（油封）等部件寿命更长。 

◆ 磨刷主轴采用工作电流数字显示，具有电机过载自动保护装置. 

◆ 输送宽度640mm，有效磨板宽度620mm，可磨板厚度范围0.4-3.5mm，输料传送速度约7米/分钟。 

◆ 采用连体式自动收板装置，避免板面刮花。

 

 

【使用去披锋磨板机具备优点】 

 

◆ 节约劳动力，提高工作效率，减少板面划伤.

◆ 使用耗材成本低，在市面磨具磨料店即买到，24个小时开机工作只消耗2---3条；



◆ 更换砂带时间短，生手1--3分钟可完成；

◆ 产能高，1台磨披锋机可应对30台以上6轴日立钻孔机产能；

◆ 可研磨pcb钻孔板表面披锋毛刺，研磨后板面平整光亮，提高品质。

◆ 可研磨pcb压合后钢板，去除胶污；

◆ 可研磨去除pcb单面板文字错印或绿油层；节省pcb返工板处理成本。

◆ 可研磨镀铜过厚pcb板；磨刷板面铜颗粒可多次研磨获取多层板线路图形；

◆ 可研磨pcb塞孔树脂突出物，有利于后序作业；

◆ 可研磨覆铜板表面较严重的氧化层；

◆ 可研磨板宽低于640mm不锈钢或其他金属材料板。

 

 

 

     本公司自動磨板機自投放市場以來,得到了pcb線路板廣大用戶的好評;部分客戶使用名單例舉：精
成科技，東莞科銘電

 

子，東莞永峰電子，東莞威利廣光電，佛山容聲電器，順德通宇，深圳世紀電路，深圳創三鑫電子，深
圳源匯電子，廣州

 

經緯電路，江門匯鑽電子，珠海喬克電子，惠州瑞新電子，江蘇迪飛達電子，江蘇常熟市亨新電子，蘇
州市東蘅數控，昆山

 

正宇，昆山華新電路板，深圳中信華，東莞黃江精誠，清遠普科，深圳東瑞興，廣州本立電子，上海椹
慷電子，等等眾多客

 

戶，歡迎您前來現場參觀試機.电话：15818732648/钟生   qq:364143717  阿里旺旺号：zsdsun2011

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

