
生产密封垫圈的原料，EPDM首选

产品名称 生产密封垫圈的原料，EPDM首选

公司名称 东莞市东塑塑胶原料有限公司

价格 23000.00/顿

规格参数 品牌:东塑塑胶

公司地址 东莞市樟木头镇樟罗先威大道85-1号塑胶商贸城
二期9栋37号203室

联系电话 0769-89918951 15019192402

产品详情

 epdm橡胶的特性：

 

乙丙橡胶的密度是较低的一种橡胶，其密度为0.87。加之可大量充油和加入填充剂，因而可降低橡胶制
品的成本，弥补了乙丙橡胶生胶价格高的缺点，并且对高门尼值的乙丙橡胶来说，高填充后物理机械能
降低幅度不大。

 

2、耐老化性

乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流
动性。乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用，在150- 200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高
其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm
、拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂。

 

3、epdm耐腐蚀性

 由于乙丙橡胶缺乏极性，不饱和度低，因而对各种极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤
剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性；但在脂属和芳属溶剂（如汽油、苯等）及矿物油中稳定性
较差。在浓酸长期作用下性能也要下降。在iso/to 7620中汇集了近400种具有腐蚀性的气态和液态化学品
对各种橡胶性能作用的资料，并规定了1-4级表示其作用程度,腐蚀性化学品对橡胶性能的影响:

乙丙橡胶有优异的耐水蒸汽性能并估优于其耐热性。在230℃过热蒸汽中，近100h后外观无变化。而氟橡
胶、硅橡胶、氟硅橡胶、丁基橡胶、天然橡胶在同样条件下，经历较短时间外观发生明显劣化现象。



 

5、epdm耐过热水性能

 乙丙橡胶耐过热水性能亦较好，但与所有硫化系统密切相关。的乙丙橡胶，在125℃过热水中浸泡15个
月后，力学性能变化甚小，体积膨胀率仅0.3%。

 

6、epdm电性能

乙丙橡胶具有优异的电绝缘性能和耐电晕性，电性能优于或接近于丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯、聚乙烯和
交联聚乙烯。

 

7、epdm弹性

 由于乙丙橡胶分子结构中无极性取代基，分子内聚能低，分子链可在较宽范围内保持柔顺性，仅次于
天然橡胶和顺丁橡胶，并在低温下仍能保持。

 

epdm橡胶特性和用途

主要应用于要求耐老化、耐水、耐腐蚀、电气绝缘几个领域，如用于轮胎的浅色胎侧、耐热运输带、电
缆、电线、防腐衬里、密封垫圈、建筑防水片材、门窗密封条、家用电器配件、塑料改性等。乙丙橡胶
的性质与用途

三元乙丙橡胶epdm 注塑级epdm 注塑epdm epdm橡胶特性抗老化耐油耐磨 epdm耐高温弹性体耐候
耐寒耐低温epdm 耐水解epdm 耐水蒸气epdm 耐过热水耐沸水开水epdm橡胶耐臭氧、耐热、耐酸碱
等特性等等

 

 

本公司货源充足，品种齐全，价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜，敬请来函来电联

系！本公司还长期供应pp、abs、eva、eaa、gpps、hdpe、ldpe、lldpe、pa6、pa66、pom、pmma、pps、pc

、pc+abs、pbt、poe、sebs、tpu、tpe、tpee、tpx、epdm、pvdf等 
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