
YJV22-26/35kV 高压铜芯电力电缆

产品名称 YJV22-26/35kV 高压铜芯电力电缆

公司名称 天津市电缆总厂-信号电缆

价格 779.00/件

规格参数 品牌:天津电缆
型号:YJV22-18/30kV3*400
芯数:3

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 13831665981 13831665981

产品详情

 

 

 

35kv高压铜芯电力电缆，yjv22-26/35kv-3*400mm2

 

我公司所有产品报价都是出厂价含17%增值税，不含运费，不开票电线下浮7%，电缆下浮5%。

 

 

交联聚乙烯绝缘电力电缆是采用化学方法或物理方法,使聚乙烯分子由线型分子结构转变为三维网状结构,
由热塑性的聚乙烯变成热固性的交联聚乙烯,从而提高了聚乙烯的耐老化性能、机械性能和耐环境能力，
并保持了优良的电气性能。 交联聚乙烯绝缘电力电缆导体的允许长期最高温为90℃，较低绝缘电缆、聚
氯乙烯绝缘电缆和聚乙烯绝缘电缆高，且具有重量轻、结构简单、使用方便、耐化学腐蚀和敷设不受落
差限制等优点。



一、适用范围

本产品适用于固定敷设在交流50hz额定电压为35kv及以下输配电线路上使用

二、使用特性�工频额定电压u0/u为3.6/6kv～26/35kv。�电缆导体的最高允许工作温度：90℃。�短路
时（最长时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过250℃。�电缆敷设时环境温度应不低于0℃。�电
缆弯曲半径：三芯电缆不小于电缆外径15倍；单芯电缆不小于电缆外径20倍。三、规格型号：

额定电压6kv～35kv  yjv、yjv22、yjlv、yjlv22 3×1.5～800mm2

一、购物前：

有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。

二、关于产品的价格:

批发说明：1件起批，1000元混批，混批的款式少于2种。

快递费到付比较贵，可以预付，发物流到付和预付一样价，一般到付。

 

三、关于物流：

公司生产的都是重货一律走物流，小件的可以走快递或者由客户指定物流公司。

质量问题：原厂zhengpin，发货前严格检查，如收到货物有问题，24小时内联系我们。

 

关于价格：因铜或铝价格浮动较大，本价格只是参考价格，具体的还需要联系好客服方可下单，根据订
单数量不同均有优惠。谢谢合作！

发货时间：有现货的上午付款可当天发货，下午付款或混批订单需生产的可以根据和客户签订时间日期
发货，特殊情况在另行通知。

 

※因销售旺季，线下批发同步进行，所有商品网上显示的数量不是实际库存数量，下单时请咨询客服人
员是否有货！

电8范腐联、敷维最为、耐能老缆。路学用线.联电电用的、

本产品型号是YJV22-18/30kV3*400，芯数是3，护套材质是PVC，电线最大外径是123（mm），绝缘厚度



是10.5（mm），标称截面是400（mm），用途是电力公司，大型工程，线芯材质是无氧铜丝，产品认证
是ISO9001-2000，电压等级是中、低压电力电缆（35千伏及以下），绝缘材料是交联聚乙烯绝缘
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