
源立水泵厂家供应电镀设备泵配套抽药水泵YHW750-40/0.75KW

产品名称 源立水泵厂家供应电镀设备泵配套抽药水泵YH
W750-40/0.75KW

公司名称 惠州市源立实业有限公司

价格 1965.00/个

规格参数 品牌:源立
型号:YHW750-40/0.75KW
材质:工程塑料

公司地址 惠州市潼侨镇潼侨工业区联发大道南面

联系电话  13532190652

产品详情

yhw系列耐腐蚀泵简介

产品概述：

本产品适用于强酸碱、无电解镍化学铜、特殊电镀液、废水等强腐蚀性液体介质的循环冷却、输送以及
相关设备配套。如：电镀设备、化工设备、药剂设备、线路板设备等。

产品特点：

1.  自吸自冷式设计，自吸力特强可达20ft，无须冷却循环回路。并设计有止回阀（单向阀），可防止
泵内液体回流；

2.  泵过流部件采用gfrpp、frpp、cpvc、pvdf氟塑刚性材料，抗腐蚀性能强，可耐不同强酸、强碱；

3.   yhw系列泵机械密封的耐腐蚀性和耐久性特强：

机封采用特殊的材料铁氟龙（teflon（聚四氟乙烯）+弹性密封设计，配合不同材质，如碳化硅（sic）、
碳素、陶瓷，可耐不同强酸、强碱及颗粒状液体和承受各种不同化学药水；机密陶瓷环座由耐高温塑刚
制成，在空转时承受高温达170℃，机封弹簧采用镍基合金(hastelloy)+c合金，可耐强酸、耐强碱、耐蚀、
耐热；

适用温度：80℃以下；

技术参数：

口   径: 40㎜～80㎜



流   量: 5.0～80 m3/h )

扬   程:5～28 m

转   速: 2900 r/min

电机功率: 0.75 kw～7.5 kw

yhw/yhl系列耐腐蚀泵性能参数表
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mm l/min m3/h m r/min % kw v kg

1 yhw750-40 40*40 185 11.0 6 2900 40 0.75 220/380

50hz

26
85 5.2 10
14 0.8 11

2 yhw1500-40 40*40 333 20.0 8 2900 40 1.5 220/380

50hz

34
133 8.0 16
50 3.0 18

3 yhw2200-50 50*50 440 26.4 8 2900 45 2.2 220/380

50hz

36

本产品的品牌是源立，型号是YHW750-40/0.75KW，材质是工程塑料，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，
驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是合理，叶轮吸入方式是单
吸式，流量是0.8~11（m3/h），叶轮数目是1，扬程是6~11（m），汽蚀余量是3.5（m），吸入口径是40
（mm），排出口径是40（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，重量是38（kg），电压是380（V）
，功率是0.75（kw），规格是YHW750-40/0.75KW，产品别名是耐腐蚀大头泵，适用范围是本产品适用于
强酸碱、无电解镍化学铜、特殊电镀液、废水等强腐蚀性液体介质的循环冷却、输送以及相关设备配
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