
ELDC-95微电脑电感应加热器，轴承加热器，明峰专业提供加热器

产品名称 ELDC-95微电脑电感应加热器，轴承加热器，明
峰专业提供加热器

公司名称 泰州市明峰电器设备厂

价格 146000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:海明
型号:ELDC-95

公司地址 泰州江苏省泰州市高港区白马镇白马工业园区姜
高路北侧1号

联系电话 86-52386865033 13901430887

产品详情

明峰电器开发与生产的eldc系列微电脑感应加热器产品，可加热轴承、齿轮、轴套等工件，使用明峰的
感应加热器，可保证快速、方便、可靠地安装轴承、齿轮等工件

用  途

       eld系列微电脑感应加热器是最新引进日本技术，采用微电脑无触点开关控制，电器模块化
的设计提高了加热器的可靠性。eld系列感应加热器主要用于对轴承、齿轮、连轴节等多种金属件进行加
热，使之膨胀，以满足过盈装配的需要。

  优  点

*安全  洁净  环保

传统方法，如：火烤、油浴、炉烘，不但成本高而且产生焦烟、气味及废油。感应加热器的应用可替代
传统方法并创造一个安全、洁净的工作环境。

*快速而无损伤

加热后轴承以圆柱方向向外膨胀，可避免安装时的损坏，感应加热为一种极佳的加热方式，它无需预热
。依重量的不同轴承可在数秒或数分钟加热至120℃

0523-86865033

 



型号 eldc-1 eldc-3.6

eldx-3.6

eldx-8 eldx-12 eldx-24 eldc-24 eldc-40 eldc-95

功率（kw） 1 3.6 8 12 24 24 40 95
电压（v） 220 220 380 380 380 380 380 380
频率（hz） 50 50 50 50 50 50 50 50
电流（a）  6 16 20 30 60 60 100 240
轴承重量（kg） 10 35 75 150 250 350 750 customized
内径（mm） 15 28 35 45 85 85 85 145
外径（mm） 150 340 480 700 700 900 1400 2500
宽度（mm） 60 140 210 310 320 400 420 700
最高温度 270℃ 270℃ 270℃ 270℃ 270℃ 270℃ 270℃ 270℃
加热棒尺寸 10，20，40 20，30，40，50

，60
30，40，5

0，70
30，40，60

，80
40，60，80 60，80，100 60，80，100

，150
100，150，200，24

0
重量 10 29 53 120 175 200 660 2350

 本公司还生产销售液压千斤顶 液压泵 液压拉马 液压升降机 钢丝绳压套机 钢丝绳切断机 钢筋切断机
齿轮加热器等等，质量保证，价格优惠，真诚期待与您合作！

详情可以登录我们的网站：www.china-mfdq.com

或者致电：0523-86869166

您也可以在线联系我们

在线服务qq：1419549382

    旺旺id:tzlfm

    邮箱：web@china-mfdq.com

随时欢迎您的光临

本产品的加工定制是是，品牌是海明，型号是ELDC-95，功率是95（kVA），温度范围是0-270℃，外形
尺寸是0（m），重量是2350（kg），用途是用于轴承联轴器等环状金属工件的过盈装配，工作电压是380
V，绝缘电阻是有，抗电强度是强，连续使用寿命是3年以上，加热器类型是轴承加热器
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