
防爆器材-防爆接线箱,防爆控制箱 BXK-200*150*135mm

产品名称 防爆器材-防爆接线箱,防爆控制箱
BXK-200*150*135mm

公司名称 乐清市浙创防爆电气有限公司

价格 260.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:浙创防爆
型号:BJX

公司地址 乐清市北白象镇万茗村

联系电话 15967777917 15857775513

产品详情

铝合金防爆接线箱，什么是防爆接线箱，为什么有铁箱 有铝合金制造，他们的区别是在哪里，什么是
防爆接线箱技术，第一：材质 他有专业磨具 和铝粉一起压铸而成的，里面 有水，铝粉，铝锭，压
好之后，在进行，打磨，打磨的意思就是，我们平时说的砂轮，人工用砂轮进行处理，打磨 把他磨平
，人后经过人工进行检查，检查合格证后，在经行喷塑，喷塑的过程中，需人工进行喷塑，经过人工处
理4-5个小时，喷塑好了 ，还是需要人工，在放入烘箱，这个过程就大了，放到烘箱以后，需要24小时
才可以提出来，要完全保证，表面喷塑干了，才可以进行加工，这24小时 必须有人看着烘箱，烘箱是
可以定时，但是也需要人工守护，如果没有人工监护下，烘箱出现一点问题，这这一笔放在烘箱里面的
产品，就将报废，就成了次品，那么这个损失就是厂家，所以厂家需要3班人员守护，来回换班，在这样
的情况下，才可以做出漂亮的，防爆接线箱的表面和里面的精美的外观，现在可以出炉了，在进行按照
客户的要求装出线口，通头，里面的接线电子以及客户要求的表面的开关和防爆按钮 和防爆信号灯，
在装防爆密封圈，防止有灰尘进去，这样才是一台完整有美观的防爆接线箱，以上是铝合金材质制作的
技术 乐清市浙创防爆电气有限公司原创制作，盗用必究 bjx防爆接线箱-铝合金防爆接线箱-
钢板焊接防爆接线箱-非标定做防爆接线箱-厂家生产防爆接线箱-接线端子箱

下面为您提供防爆接线箱铁箱制作技术防爆接线箱 铁箱是有钢板焊接而成，先是一大块一大块的铁板
，都是一吨 一吨的 放在那里，大家都是知道的，铁要是热 会很烫的，这个制作比铝合金的箱子制
作起来要艰难的多，更加人工业厉害，首先按照客户的要求开始剪彩板子，板子剪裁好，在来用人工用
电焊，一块一块的焊起来，大家都知道，我们平时在大街上面也可以看到，那些电焊工，焊东西的时候
，常常会带上眼睛，保护眼睛，还有手里一手拿面具 一手拿焊铁，进行工作，有的是吧面具戴在脸上
，尽管这样，他们的脸上的皮肤还是一层一层的掉，夏天时最难的时候，，在他们那个环境下面，是没
有办法给他们提供空调和风扇的，他们那里的都是高温，看到他们的汗水一滴一滴的往下掉，也就是只
能给他们送一瓶水喝，说声辛苦了，有了这些过程才能有防爆接线箱，他们焊好了 这个也是一样的，
 也要喷塑，进行24小时的人工守护，时间到了 可以出炉了，在有人工进行加工，按照客户要求制作
，装以一些开关，按钮 信号灯之类的，这整个过成需要5-6天 才能完成 这一笔的成品，有的客户会
说 你们能不能快一点啊，这一点东西你们做这么久啊，就一台也是这样的过程，10台100台 甚至更多
 过程 都是一样的一下是有文章来源：乐清市沈鼎防爆电气有限公司提供  盗用必究
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bjx防爆接线箱-铝合金防爆接线箱-钢板焊接防爆接线箱-非标定做防爆接线箱-厂家生产防爆接线箱-
接线端子箱

 

本产品的加工定制是是，品牌是浙创防爆，型号是BJX，额定电流是220V（A），短路关合电流是100（K
A），壳体防护等级是65，外形尺寸是500*600*200（mm），产品认证是ISO9001：2000，外壳材质是铝合
金，规格是50，防爆器材-防爆接线箱,防是防爆器材-防爆接线箱,防爆控制箱BXK-200*150*135mm
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