
防爆型空气采样器 盐城紫光

产品名称 防爆型空气采样器 盐城紫光

公司名称 盐城市紫光电子仪器有限公司

价格 1300.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:盐城紫光
型号:ZGQ-3000B

公司地址 建湖县科技创业园4号路32号

联系电话 13921853858 13813433588

产品详情

1、定点、个体采样兼容；2、先进的模块化编程： ◆简洁的5键操作键盘对采样泵进行编程，中文操作
菜单，宽温液晶屏实时显示仪器工作状态。◆四种采样模块供选择：延时采样、手动采样、定时采样、
间隔（循环）采样、中途暂停；间隔（循环）采样待机间隔0-58min，最大可设置10组。◆自动记忆数据
，实时记录累计采样数据和间隔采样（多组）数据，最大可存储10组采样（间隔和非间隔）数据，断电
自动保存数据，接通电源后可继续采样。◆10组间隔（循环）采样时间各组可在28小时58分钟任意设置
；此功能将短期采样扩展到较长时间内采样，以满足使用较少样本的twa采样要求。3、两级缓冲及防倒
吸装置：能有效降低气流脉冲及试剂和颗粒物对泵的损伤，保持流量稳定，延长泵的使用寿命。4、交直
流两用：4.5ah高容量锂离子电池，电池续航能力≥15小时。5、分体式电池安装盒，方便客户维护。5、
流量范围：1－5.0l/min(多种采样流量可选）;6、最大抽气负压：≥28kpa 7、定时范围：28小时58分钟
8、流量误差：≤±5% 9、流量稳定性：≤±5% ；10、定时精度：≤±0.1% ;防爆型式：exiaiibt4。

本产品的加工定制是是，品牌是盐城紫光，型号是ZGQ-3000B，类型是单通道大气采样仪
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