
拉力试验机（测量非金属材料）是UL认证必备仪器

产品名称 拉力试验机（测量非金属材料）是UL认证必备
仪器

公司名称 上海品重检测设备有限公司

价格 666.00/台

规格参数 品牌:品重
型号:PZ1711
类型:橡胶拉力试验机

公司地址 上海市金山区金山大道3898弄615号

联系电话 021-60543320 13818347004

产品详情

pz1711拉力试验机（测量非金属材料）

此拉力试验机主要测试非金属制品的拉力值和延伸率，也是电线电缆厂测试电线外被胶皮不可缺少的设
备。办理生产许可证以及ul认证必备仪器 。

一.pz1711拉力试验机符合标准:ul、csa、ccc、vde、gb、astm、din、jis各试验标准。

二.pz1711拉力试验机用途:本机可测各种材料之拉力、撕裂、剥离、崵接力...等抗力物性；用于电线作伸
长率，抗张强度之试验以及纺织、皮革之抗张力、拉力试验。

三.pz1711拉力试验机技术参数:

1.测量选择：10、20、50、100、200、300kg任选。

2.荷重分辨率：0.01kg。

3.最大行程(不含夹具)：800mm。

4.测试速度：50~500mm/min 任意可调。速度精度：50±0.5mm，500±1.0mm。

5.显示器: 数显式，可显示破裂值、直接显示伸长率。具有峰值锁定功能。

6.驱动方式：ac调速马达。

7.单位转换：kgf / n or kgf / lb



8.伸长率显示(标配伸长率装置)：电子数显直读，分辨率：0.01%

9.抗张强度(kg/cm2)= 破裂值(kg)/ 试片截面积(cm2)

10.外形尺寸(w×d×h)：45cm×36cm×175cm

11.重量：110kg

备注：拉力范围可供客户选择，0-100kg,0-200kg,0-300kg,被测物最大拉力超过300kg力度的，请选择我司的
pz1712双柱拉力试验机。

如有需要可与我司联系，24小时服务电话13818347004王先生  qq：179798590

                                                          18930995525张小姐 
qq：390271662

 

 

本产品的品牌是品重，型号是pz1711，类型是橡胶拉力试验机，测量范围是3（kn），测量精度是0.01，
最大负荷是3（kn），拉伸空间是800（mm），拉伸速度是50~500（mm/min），加工定制是是
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