
螺旋加热 出油率高=宏顺小型螺旋榨油机/全自动榨油机/液压榨油机

产品名称 螺旋加热 出油率高=宏顺小型螺旋榨油机/全自
动榨油机/液压榨油机

公司名称 郑州宏顺机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 建议零售价:¥0.00
加工定制:是
类型:榨油机

公司地址 郑州市中原区须水工业园

联系电话 0371-64402136 15038316782

产品详情

正如日中天的是全自动螺旋榨油机，它是十多年前国内在韩国引进的技术，用真空过滤，自动温控功能
。出来的产品油质量好。味道香，出油率还高。现在主要是农村地区做加工用的。或者是在城市市区做
现场加工用的，这样看起来生产更透明化，让客户更放心。对生意的开展有很大的好处。好多地区现在
都照这个模式经营，利润相当的丰厚。

几乎所有的油料作物都能通过小型榨油机来压榨。包括花生，大豆，油葵，菜籽，核桃，棉籽，等等。

尤其是花生油和香油，这个因为价格比较贵。市场上经常有造假和浸出油，对健康不利，所以现场加工
的方式经营比较满足重视货真价实的用户的需要。是现在城市地区的主要使用方式。

榨油机运转时，经过处理好的油料从料斗进入榨膛。由榨螺旋转使料胚不断向里推进，进行压榨。由于
料胚在榨油机的榨膛内是在运动状态下进行的，在榨膛高压的条件下，料胚和榨螺、料胚和榨膛之间产
生了很大的摩擦阻力，这样就能使料胚微料之间产生摩擦，造成相对运动。另一方面，由于榨螺的根园
直径是逐渐增粗，螺距是逐渐减少的，因而当榨螺转动时，螺纹使劲料胚即能向前推进，又能向外翻转
，同时靠近榨螺螺纹表面的料层还随着榨轴转动。这样在榨膛内的每个料胚微粒都不是等速度，同方向
运动，而是在微粒之间也存在着相对运动。由摩擦产生的热量又满足了榨油工艺操作上所必须的热量，
有助于促使料胚中蛋白质热变性，破坏了胶体，增加了塑性，同时也降低了有的粘性容易析出油来，因
而提高了榨油机的出油率，使有料中的油压榨出来，并从园排缝隙和条排缝隙流出。

规格 6yl-80 6yl-100 6yl-120 6yl-160
螺旋直径 φ 81mm φ 101mm φ 120mm φ 160mm



螺旋转速 47r/min 38r/min 37r/min 32r/min
配用主机动力 5.5kw(y132m-4) 7.5kw(132m-4) 11kw(y132m-4) 15kw(y132m-4)
真空泵 0.55kw(y801-4) 0.75kw(y802-4) 0.75kw(y802-4) 0.80kw(y802-4)
加热器 2.2kw 2.2kw 2.2kw 2.2kw
处理量 65-130kg/h 140-280kg/h 250-400kg/h 300-550kg/h
整机重量 880kg 1250kg 1500kg 1800kg
外形尺寸mm 1500×1200×1750 1700×1300×1850 2000×1300×1500 2100×1300×1600

名 称 重量(kg) 出油率(%) 产 油 产 饼
花 生 仁 200 42-53按48%计 96 102
大 豆 200 12-18按15%计 30 168
菜 籽 200 32-43按38%计 76 122
油 葵 200 36-42按41%计 76 122
芝 麻 200 45-54按50%计 96 102

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造
产品，为您培训技术操作。

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

产品质量：一年内质量保证！

联系电话：15038316782    15978432342 （李经理）咨询热线：0371-64402136q  q客服：1034553208

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，类型是榨油机，适用对象是菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,
葵花籽,棉籽,米糠,乌桕籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻，品牌是宏顺，型号是60，配用动力是4（kw），处理
量是80（kg/h），整机重量是580（kg），外型尺寸是多种（mm），产品类型是全新，榨螺直径是61（m
m），榨螺转速是58（r/min），榨膛内圆直径是62（mm），出油率是45（%），电源电压是220（V），
干饼残油率是2（%），生产厂家是宏顺，售后服务是三包一年，产品规格是60
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