
美国英思科GBEX可燃性气体检测仪 可燃气体测试仪

产品名称 美国英思科GBEX可燃性气体检测仪
可燃气体测试仪

公司名称 深圳市金展科技有限公司

价格 2000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:Indsci/英思科
型号:GBEX

公司地址 深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708

联系电话 0755-83686882 18575671298

产品详情

gbex可燃气体检测仪介绍

美国英思科gasbadge� ex(gb90)便携式可燃气体检测仪，采用高性能催化燃烧式传感器，可用于石油化工
、环境事故、天然气、液化石油气、煤气等行业检测各种可燃气，包括：烷烃、液化石油气、天然气、
氢气等等，其显示单位为%lel—最低爆炸下限，分辨率为1%lel。gb890迷你型可燃气体检测仪外观小巧新
颖，携带方便。参数设置和调零标定过程可以设置为密码保护，防止非资质人员的错误设置和操作。仪
器带有声光和振动报警功能，同时根据用户的具体需要，报警可以被设置为具有消音和锁存功能。

gbex可燃气体测试仪特点

1.ip67高防尘高防水等级

2.采用可充电锂电池供电

3.可自行标定

4.操作简单，显示直观

5.可设置报警点及声光及振动报警功能

6.采用高性能催化燃料式传感器

 

可燃气体检测仪结构



英思科gbex可燃气体检测仪规格

传感器:高性能催化燃烧式传感器
可燃气体量程: 气体 分子式 测量范围 分辨率

可燃气体 lel 0~100%lel 1%lel

显示/读数:带背景灯，lcd图标显示，气体数据直读
报警:用户预置高低报警，声光振动报警

电源/运行时间:锂电池 - 15小时
温度范围:常规下：-40°c ~ 60°c
湿度范围:常规下：0-99% rh（非冷凝）
防护等级:第三方认证：ip67

认证:cmc,ex
外壳:坚固耐用，防水聚碳酸酯外壳，带有保护性的橡胶填充。防射频干扰
尺寸:94 x 50 x 25 mm
重量:140克

配件：主机及选定传感器，充电电池，充电器，携带夹，标定杯，说明书
选购件gb900恒流手动采样泵，可更换式防尘过滤膜

认证信息中国防暴合格证，防暴等级ex ia d iic t4，量器许可证

gbex单一可燃气体检测仪图片

本产品的加工定制是否，品牌是Indsci/英思科，型号是GBEX，类型是便携式，测量范围是0~100%LEL，
测量对象是烷烃、液化石油气、天然气、氢气等，测量精度是GasBadge�EX(GB90)，电压是3.6（v），
分辨率是1%LEL，尺寸是94x50x25mm（mm），重量是0.14（kg），电源是锂电池
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