
高斯计6010美国F.W.BELL

产品名称 高斯计6010美国F.W.BELL

公司名称 深圳市泰立仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:F.W.BELL

公司地址 深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦1926
室

联系电话 86-075582513866/82513966/83981166 13662293686

产品详情

商品说明

6010型高斯计是磁场测量技术的最新发展的产品，它使用了最新的磁场测量技术，是磁场测量领域的领
导者。采用新型高性能探头带温度测量及补偿，测量量程0至300kg，基本精度0.25%。

先进功能包括峰值保持，极大值/极小值保持，自动量程，自动零点，相对值模式及温度测量。6010允许
使用者选择高斯，特斯拉，a/m等单位读数。6010带一个校正的模拟量输出（每个量程满度±3v），一个
rs232通信接口，内置可充电电池及温度补偿。6010使用第五代高性能霍尔效应探头，测量磁场时允许使
用者读取温度读数（-40℃至+85℃）。便于读数的大型lcd显示器，带43/4位读数，显示磁场强度的同时
也显示温度（或磁场峰值，或极大值/极小值）。

可应用于从要求严格的大部分实验室到各种工业应用。6010型高斯计主机及其所有的附件都通过了ce认
证。

特点：

﹡大型lcd显示﹡温度测量﹡峰值保持﹡温度补偿探头﹡自动量程﹡3
3/4位读数﹡单位可选高斯，特斯拉或a/m﹡极大值极小值保持﹡内置充电电池

﹡rs-232接口﹡校正的模拟量输出﹡兼容其它型号探头（用探头适配器）﹡通过ce认证

f.w. bell公司的6010型高斯计是磁场测量技术的最新发展的产品，它使用了最新的磁场测量技术，是磁场
测量领域的领导者。采用新型高性能探头带温度测量及补偿，测量量程0至300kg，基本精度0.25%。

先进功能包括峰值保持，极大值/极小值保持，自动量程，自动零点，相对值模式及温度测量。6010允许
使用者选择高斯，特斯拉，a/m等单位读数。6010带一个校正的模拟量输出（每个量程满度±3v），一个
rs232通信接口，内置可充电电池及温度补偿。6010使用第五代高性能霍尔效应探头，测量磁场时允许使



用者读取温度读数（-40℃至+85℃）。便于读数的大型lcd显示器，带43/4位读数，显示磁场强度的同时
也显示温度（或磁场峰值，或极大值/极小值）。

6010型高斯计可应用于从要求严格的大部分实验室到各种工业应用。6010型高斯计主机及其所有的附件
都通过了ce认证。

特点：

大型lcd显示 3 3/4位读数
温度测量 单位可选高斯，特斯拉或a/m
峰值保持 极大值极小值保持
温度补偿探头 内置充电电池
自动量程 自动零点/自动校验
rs-232接口  兼容其它型号探头（用探头适配器）
校正的模拟量输出 通过ce认证

 

量程：3g(0.3mt)*   30g (3mt)  300g(30mt)   3kg (300mt)30kg (3t)     300kg (30t)

 

分辨率：1 mg

 精度   (显示值) ：直流：读数的0.25%    交流：读数的±1%

频率范围：直流模式：dc至250hz   交流模式：10hz至20khz

精度(校正的模拟输出)输出电压：±3v fs   

精度：直流模式：量程的±1%                交流模式（20-1000hz）：
量程的±2%    

噪声：4mv 有效值

温度测量：-40℃至85℃

通信接口：rs-232 ：标准9针“d”型连接器   模拟输出 ： 标准bnc接头

附加影响 ：温度系数 ：±(0.02% ±1 count)/ �c

温度范围：工作温度：0�c至+50�c   储存温度 ：-20�c至+60�c              
                                         

电压：100/120伏 或200/240伏                                 
            

频率：50-60 hz

内置电池酸性可充电电池电池使用时间8小时（典型）



面板显示：3 3/4位 lcd  4.1′ (104mm) x 2.5′ (63.5mm)

尺寸   宽度，高度，深度                          16.3′
(414mm)，5.2′ (132mm)，13.5′ (343mm)

重量 ：净重 8.8磅(4.0kg)

包装：重量13.7磅(6.2kg)

本产品的加工定制是否，品牌是F.W.BELL，测量范围是0，型号是6010
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