
微差压压力表 2000型

产品名称 微差压压力表 2000型

公司名称 上海环弘自动化仪表科技有限公司

价格 180.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:环弘
型号:2000型

公司地址 中国 上海市金山区 上海市金山区漕泾工业园区

联系电话 86 021 22819618/63518879/4006182068 18918905418

产品详情

一:特点:磁动螺旋涡杆机构从根本上消除了齿轮传动所产生的摩擦表内无需充注液体无惯性无漂移的指针
运动本质上没有滞后极好的抗振动抗抖动性能可测量正压、负压或差压81种量程，最小0-60pa，最大0-21
0kpa2组压力接口（侧面背面）+3种安装方式=自由灵活的应用精度2%，低价格.二:技术指标1:精度:在21
℃下为±2%fs（-0型为3%，-00型为4%）2:环境温度:-7～60℃3:额定压力:-68～103kpa4:过压:约172kpa时橡
胶过压塞被冲开5:过程连接:高压和低压孔均为1/8"锥管螺纹，两套（侧面和背面各一）6:外壳材质:压模铸
铝，主体和铬化铝部件经过168小时盐浴试验，外部最终涂层暗灰色7:重量:460g三: 标准附件2个1/8"npt堵
头，2个1/8"螺纹橡胶管接头，和3个带螺钉的嵌入式安装螺钉卡（有mp和hp选项的表，用安装环和卡环
固定器取代上述3个螺钉）

本产品的加工定制是是，品牌是环弘，型号是2000型，类型是微差压压力表，测量范围是0.06（MPa），
精度等级是1.6，联接型式是1/4，公称直径是100（mm），环境温度是85（℃）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

