
SG-12KVA 三相干式变压器 三相隔离变压器

产品名称 SG-12KVA 三相干式变压器 三相隔离变压器

公司名称 上海修江电器设备制造有限公司

价格 2700.00/个

规格参数 电压比:380V/220V
电源相数:三相
额定功率:12KVA

公司地址 上海外冈高科产业园区汇贤路758号

联系电话 021-15000213057 13817040222

产品详情

 
提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助
于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息产品名称：三相变压器产品型号：sbk/sg            
产品规格：12kva输入电压：三相ac380v 或订做电压输出电压：三相ac220v/200v
或订做电压线包材质：根据客户要求                                            
温升：60 度     矽钢片材质：宝钢全新470无取向矽钢片使用环境温度：-10～+40重量：81kg      
包装：木箱发货方式：物流           质保期：叁年 产品尺寸：380*220*400mm 包装尺寸：480*
360*550mm 表面处理：环氧树脂浇注，防锈、防水、防水、防潮

产品实拍图

 三相变压器内部图

  新厂区，车间更整洁

   



 

产品品质对比图
优质 外形美观，全新矽钢片，真空浸漆 vs劣质 外形难看，回收旧片订做，表面刷漆 

定制说明

 

1.提供产品参数、电压等级、要不要带防护外壳；

2.线包材质是否有特殊要求，产品尺寸有没有特殊要求；

3.发货物流有没有特殊要求，是否需要出口包装等；

4.交货日期有没有特殊要求；

企业介绍

                    上海修江电器设备制造有限公司,中国知名品牌,是一家集生产、研发、销售
为一体的高新技术企业，专业从事变压器、稳压器、调压器及低压电器配套产品，“坚持企业创新，追
求技术进步”是公司发展的一贯宗旨，公司拥有雄厚的技术开发力量、先进的工艺检测仪器和生产设备
，积极引进国外的先进技术，不断对产品加以改进和完善，多年的专业化管理，已成功构建了多层次的
营销网络，产品畅销全国，远销中东、东欧、北美、南非、东南亚等20多个国家和地区。    公司生
产的主要产品有:sg\\sbk隔离变压器、osg\\qzb自耦变压器、zsg\\zdg整流变压器、gdg高压变压器、bk\\dk
控制变压器、jmb\\bz\\bjz行灯照明变压器、jbk机床控制变压器、ssg\\sgs伺服变压器、ddg低压大电流加热
变压器、cdsg\\cssg船用防滴式变压器、ups、eps专用变压器、uv变压器、ksg矿用变压器、dn电阻焊接水
冷变压器、电抗器、节电器主机专用纯调零变压器、dbw\\sbw大功率补偿式稳压器、svc单\\三相高精度
全自动稳压器、接触式自耦调压器、柱式大功率电动调压器、户内\\外高压真空断路器、六氟化硫断路
器等成套电源系列。产品设计新颖、体积小、造型美观、具有低损耗、低噪声、耐冲击等优点。产品广
泛用于工矿企业、纺织机械、印刷包装、石油化工、学校、商场、电梯、邮电通信、医疗机械等所有需
要正常电压保证的场合。已通过iso9001质量体系认证,是中国电源学会会员之一。 修江人秉承“有德人
才，诚信敬业，科技创新”的经营理念，坚持“以人为本”，走“科技兴业”创新发展之路，“一切以
客户为中心”，坚持一流的品质、合理的价格、优质的服务、全面推行“用户满意工程”，共同分享双
赢的快乐。     

企业证书



购买须知

1、货源说明

 厂家一手货源，阿里实地认证企业，自主品牌，生产周期短，交货快，品质有保障。

2、关于尺码

产品尺寸可在发货前和客服先沟通， 尽量做到准确到位。

3、关于颜色

 本店商品均为实物拍摄，展示的产品外观为相似品，与实物图外观最为接近，因产品的尺寸根据功率
因素和电压变比不同而有差异，需要了解具体准确尺寸的客户请咨询客服。

4、关于客服

 我们将竭尽全力为广大客户提供最好的服务和问题解答，如遇长时间没有回复，则可能客户正在繁忙
中或者系统出故障，请您通过其它方式进行沟通或者直接电话联系，全国统一服务热线：400-6812-400，
或者直拨021-69519085。

5、关于售后

 收到货物7天内为试用期，7天后如果没有提出质量反馈则自动视为合格；质保期为合格之日起算。

6、关于发货

 

我们的合作物流公司是：德邦物流、天地华宇物流、佳吉物流、直达物流、顺丰快递、德邦快递、优速
快递、汇通快递等，5kg以内发快递，5kg以上30kg以内江浙沪发快递，其它地区发物流，30kg以上都走物
流配送。

本产品的电压比是380V/220V，电源相数是三相，额定功率是12KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是油
浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是修江，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁
心形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是98%，型号是SBK/SG
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