
吸水纸湿度指示卡

产品名称 吸水纸湿度指示卡

公司名称 上海至峥包装材料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:吸水纸

公司地址 上海市浦东新区金湘路225弄11号禹州国际大厦3
期2号楼1519室

联系电话 021-68506586 18939726586

产品详情

 原理：

相对于常规的湿度指示卡，环保湿度指示卡在满足检测密闭环境湿度的方便性，安全性，可靠性和便捷
性的同时，其突出优点在于对环境的无污染性，对人体健康无危害性上。

满足ROHS标准的检测，国标规定的有害物质检验检测，定期更新的第三方SGS检测报告，都对湿度卡的
环保性起到了监督，检验，公开公示的作用。让您的产品在出口至任何国家时，都能满足其对环保的要
求。在环保湿度指示卡的使用过程中，如果包装中的湿度到了或者曾经到过该湿度值的话，卡片上的点
就会从黄色变成绿色。�

环保湿度指示卡系列与非环保
的规格系列相同，有较为常用的30～50%湿度指示及5～15%的湿度指示，也有电子产品专用湿度指示卡
及独立指示10～60%湿度指示等。��

标准：   MIL-I-8335、MIL-P-116  适用范围：  电子元器件包装    敏感组件   光学设备  
电子产品专用  

特性： 

－变色性：当湿度指示卡周围环境中的湿度提升到一定的数值时候，指示卡上相应的指示点会从黄色变
为绿色

－可逆性：指示点的颜色变化同样有可逆性，当指示卡周围的空气变干燥后，指示点的颜色重新变回黄
色

－读数标准：当指示点变
成淡绿色(介于黄色与绿色之前)的时候，指示点中的数值就是当前的环境湿度。



－使用环境：将湿度指示卡密闭保存在原始包装铁罐中，并放入干燥剂。开启3次铁罐以后请更换干燥剂
。

－存储环境：保存在干燥、阴凉的环境；避免阳光直射和水浸。 

规格： 10~60%, 30~50%, 5~15%, 20~40%, 20~50%, 5~60%, 8%
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