
高性能LX10-11起重机行车微动开关/天车行程开关

产品名称 高性能LX10-11起重机行车微动开关/天车行程开
关

公司名称 山东龙辉起重机械有限公司

价格 55.00/个

规格参数 品牌:龙辉
型号:LX10-11
类型:普通型

公司地址 山东省泰安新泰市羊流镇工业园

联系电话 0538-7589856 15550839860

产品详情

售后服务承诺一、本公司所生产的产品保质期为12个月。二、在保质期内如有质量问题，本公司均按规
定实行“三包”服务。三、在接到用户关于产品质量问题通知后，立即派出有关人员赶赴现场处理解决
问题。四、根据用户要求，无偿地提供技术咨询，指导设备调试和与产品有关的问题。五、售后服务人
员保证做到认真、周到、彻底处理好有关质量问题，使用户购机放心，用机安心。六、属本公司产品质
量问题的产品，一切费用有公司承担，因用户使用不当所造成的产品质量问题，本公司酌情收费，保证
用户满意

                                                        

                                                                         
行程开关 防止起重机各种运动机构超过极限位置的安全装置。当各种运动机构到达极限位置时，行程开
关被触动，从而切断电源。

 

  缓冲装置和防撞装置用以吸收开关失灵时起重机或小车撞到终端挡座上时的动能。这种装置广泛采
用橡胶、弹簧和液压式的缓冲器，其中液压式缓冲器用在工作速度高的起重机或小车(如运载桥的小车)
上，它能在撞击时吸收较大的能量。在某些起重机上还装有光电防撞装置，以避免同一轨道上两台运行
中的起重机相互碰撞。它的简单原理(见图)是：当两台起重机接近到一定安全距离时，起重机a的投光器
发出的光波被起重机b的受光器接收，通过光电管产生电信号，经波形整形和放大后，继电器动作，蜂鸣
器发出警报并自动切断运行机构的电源。两台起重机要各装一套，相互作用。

山东龙辉起重机械设备有限公司联 系 人：张经理（（销售部 销售总监）电 话：86 0538



7437977移动电话：18763887977 13563811184传 真：86 0538 2175609地 址：中国 山东 新泰 羊流工业园区邮 
编：271208公司主页：www.longhuiqizhonggongsi.com龙辉起重机为您提供优质的产品和服务，欢迎您的
咨询！

本产品的品牌是龙辉，型号是LX10-11，类型是普通型，分断能力是普通型，分断形式是双联型，防护性
能是防水型，使用环境是普通型，额定电压是36（V），额定电流是42（A），机械寿命是100000（万次
），产品认证是CCC，加工定制是否，规格是LX10-11，配件适用对象是起重机
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