
定型机废气处理设备，油墨废气处理、印染纺织定型机治理

产品名称 定型机废气处理设备，油墨废气处理、印染纺织
定型机治理

公司名称 杭州绿然环保设备有限公司

价格 27000.00/个

规格参数 加工定制:是
种类:有机废气处理成套设备
品牌:绿然

公司地址 浙江省杭州市余杭区仁和镇栅庄桥村7号

联系电话 086-057186335485 15988160092

产品详情

定型机废气治理

 

纺织印染业定型机废气治理项目是一项多收益工程，项目实施后在提高社区环 境质量、改善车间工作环
境等方面可产生长远的社会效益。同时通过废气治理工程的实施，可以回收烟气中的废油，产生一定的
经济效益。

定型机废气治理

1 定型机废气成分2 定型机废气危害3 定型机废气治理达标排放标准4 治理工艺? 静电式处理工艺?
 水喷淋处理工艺

 定型机废气成分编辑
印染定型机运行时排放的废气不仅含有大量烟尘，同时还有聚苯类有机物、印染助剂、油等多种成分，
每台定型机一般排放颗粒物150—250mg/m3、油烟40—80mg/m3。所排放的油、烟、尘对人类身体健康和
环境具有很大危害，定型机废气排放引起的污染问题也变得越来越尖锐。

油：来源于织物的性质和上道工序，如定型化纤品时废气中含有大量油雾，而纯棉织物的废气中含油量



很低；

尘：来自于织物上的纤维及可燃粉尘；

烟：固体颗粒物；

印染助剂：目前我国纺织助剂的年产量为26万~28万吨，其中前处理剂约7.4万~7.7万吨，有净洗剂、渗透
剂、油剂、精练剂和稳定剂等约300个品种；印染助剂约11.8万~11.2万吨，有匀染剂、消泡剂、拉开粉、
促染剂、乳化剂、分散剂、粘合剂、固色剂、荧光增白剂和保险粉等约600个品种；后整理剂约6.8万~7.1
万吨，有抗静电剂、柔软剂、树脂整理剂、防水剂和涂层剂等5个品种。

 定型机废气危害
定型机是纺织印染后整理的关键设备。在布料热定型过程中温度较高，因此定型机烘箱中产生大量的高
温气体，高温气体中含有有机油分、染料、染料助剂、润滑油、纤维类颗粒物等污染物质。

其主要成分为醛、酮、烃、脂肪酸、醇、酯、内酯、杂环化合物、芳香族化合物。定型机工作时挥发出
来的油雾废气吸入人体可以直接损害呼吸道粘膜，对人体呼吸道和肺部有一定的刺激作用，降低人体免
疫功能，使人出现呛咳、胸闷、气短症状，气道收缩，呼吸阻力增加。

油雾挥发在大气中不易溶于水，不会随着雨水降落到地面，而将漂浮在空中，形成长期的污染源。同时
油雾挥发在大气中的分子团可吸入颗粒物成分很复杂，并具有较强的吸附能力，是多种污染物的“载体
”和“催化剂”，有时能成为多种污染物的集合体，它与其他可挥发性有机物一道，是空气中光化学反
应（污染）的源头。

 定型机废气治理达标排放标准
严格说，定型机废气达标排放目前尚无国家标准，2006年绍兴市的“染整行动”为国内印染定型机废气
治理提供了借鉴的案例。

绍兴市对印染定型机废气治理设备的要求标准：

废气治理设备安装后，废气收集率应达到90%以上，总颗粒物的去除率应达到80%，油烟去除率应达到75
%，对净化处理后的废水和废油有二次污染的防治措施，废油要能够回收利用，要节能、无二次污染。

 治理工艺
定型机废气治理通常有水喷淋处理工艺和静电式处理工艺。

 静电式处理工艺
静电式处理工艺原理为：利用用强电场使灰尘颗粒带电，当带正/负电荷的微粒通过除尘电极时，分别被
负/正电极板吸附，从而达到除尘目的。

静电式净化器应用于定型机废气治理，主要存在以下不足：

a、必须先虑尘后净化，通常选用多级机械过滤网。由于定型机废气中含有大量纤维、油污，势必增加清
理维护的工作量。

b、定型机废气温度有时高达180-200℃，即使废气温度较低的工况，也难免着火的情况。此时如果系统
没有安全可靠地保护措施，静电式净化器通常会因一次火灾而报废。



c、静电式处理对净化设备的工艺、结构要求相对较高。

 水喷淋处理工艺
lrdf系列废气净化器工作原理： 定型机产生的高温废气进入废气净化器，在导流

 定型机废气处理工艺流程图
区经缓流、均流、扩散后进入喷淋区，烟气在喷淋区与高压水雾紊流接触，废气中的有害气体、纤维、
尘、油雾被水雾捕集后经净化器底部排水口流入油水分离水箱中。经喷淋净化、降温后的气体由喷淋区
进入脱水区，脱水后的洁净气体由净化器顶部通过排风管道排入大气。

水喷淋式处理工艺应用于定型机废气治理，主要凸显以下优势：

a、无需加装引风机，充分利用原有排风机的富余风压，不增加电能损耗；

b、有效保护定型机风管，消除火灾隐患（净化系统运行后兼有灭火功能）；

c、烟气充分降温，有效回收废油产生经济效益；

d、净化后的废气达标排放。

本产品的加工定制是是，种类是有机废气处理成套设备，品牌是绿然，型号是LV-15000，处理浓度是200
（mg/L），处理风量是15000（m3/h），启燃温度是120（℃），空速是0.5，适用领域是印染厂印花厂纺
织厂，规格是3500*1200*2000
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