
SDVC31-S 数字调频振动送料控制器

产品名称 SDVC31-S 数字调频振动送料控制器

公司名称 深圳市世科达机电有限公司

价格 550.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:SKD
型号:SDVC31-S

公司地址 深圳市宝安区沙井街道万丰第三工业区大钟岗路
二巷31号上东区华府B603(办公场所)

联系电话 0755-27155419 15986831060

产品详情

sdvc31-s数字调频振动送料控制器 数字调频振动送料控制器型号： sdvc31-s功能:1. 自动稳压: 内置数字稳
压功能，可以消除由于电源电压波动造成的送料速度变化，还可以减弱工频交流电造成的拍频效应。2.
缓启动: 在启动时，输出电压会从零开始逐渐增大到预设电压。这个功能使得用户可以使振动器柔和地开
始工作，这有助于防止工件掉落，以及通过有效地消除了每次开机时的冲击减小了开机对振动盘造成的
损坏。3. 可调缓启动: 缓启动的时间可以由数字精确设定4. 最大输出限定:
可以设置最大输出电压，帮助生产厂家防止用户误操作损害设备。5. 远程速度控制:
可以直接使用外置的电位器、plc或1～5v电压信号控制输出电压。6. 过热保护:
当控制器工作温度过高时将停止输出，以保护本机。7. 过流保护:
当控制器工作电流超过额定电流时将停止输出，以保护设备运行安全可靠。8. 短路保护:
输出发生短路时，控制器会立即停止输出，直到控制器重新启动为止。9. 料满停机: 通过npn型传感器实
现料满停机控制,并具有可调缓启动时间、开延迟、关延迟、逻辑方向调节等控制功能。10.智能光电传感
器（ipo传感器）: 通过自适应的智能光电对射传感器实现料满或料空停机控制,且具有可调缓启动时间、
开延迟、关延迟、逻辑方向调节等控制功能。11.线性调节规律: 本机使用了特别优化的程序代码，使得
输出电压具有线性规律，随着调节旋钮转过角度的增大，输出电压随之严格按照线性规律增大。因此具
有良好的可操作性。12.rs485组网:
可以与dcs、plc、计算机等组成自动控制网络系统（可选功能）。13.数字化控制:
所有参数由数字设定14.频率可调: 输出频率连续可变并且可被用户精确设置15.加速:
本功能可将最大输出电压提高到输入电压的120％。16.轻触式开关:
面板上设有轻触按键,可以即时开停机,方便用户调试设备。17.键盘锁:
通过长按开关键2秒钟可以锁定所有按键，防止用户误操作。18.控制输出:
通过晶体管输出控制信号，可直接用于控制电磁阀等外部设备与本控制器协调工作。19.可调波形指数:
用户可以通过该参数平衡控制器效率与最大功率。20.恢复出厂设置:
该功能可以快速将调乱的状态参数恢复为出厂默认设置,使控制器进入默认工作状态。 技术参数表 :
sdvc31-s技术参数 项目 数值 单位 描述最小值 最大值输入电压 85 260 v 输出电压 0 260 v
≦电源电压电压调整精度 1 v 输出电流 0 1.5 a 输出频率 40 400 hz 频率调整精度 0.1 hz 最大功率 330
va 输出波形 正弦延迟时间范围 0 20 s 延迟时间精度 0.1 s 缓启动时间 0.0 10.0 s 稳压响应速度 < 0.02



s 稳压精度 < 1 v δvin=20%空载功耗 1.5 3 w 过热保护阈值 62 70 ℃ 短路保护阈值 > 3.0
a 过流保护阈值 3.0 a 辅助电源电压 22 26 v dc辅助电源电流 0 200 ma dc人机界面 6键+5位led工作温度
-20 60 ℃ 无凝结相对湿度 0 95 %    

本产品的加工定制是是，品牌是SKD，型号是SDVC31-S，额定电压是220（V），额定电流是1.5（A），
功耗是见说明（W），外形尺寸是见说明（mm），产品认证是见说明
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