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联系电话 86-076928057055 13929295650

产品详情

 环保耐腐蚀液下泵订制 首选杰凯泵业

 

    一直以来，腐蚀就是化工设备最头痛的危害之一，稍有不慎，轻则损坏设备，重则造成事故甚至引
发灾难。据有关统计，化工设备的破坏约有60%是由于腐蚀引起的，因此在化工泵选型时首先要注意选
材的科学性。通常有一种误区，认为不锈钢是“万能材料”，不论什么介质和环境条件都捧出不锈钢，
这是很危险的。下面针对一些常用化工介质谈谈选材的要点：化工泵，耐酸碱泵

 

1.氨（氢氧化氨）  大多数金属和非金属在液氨及氨水（氢氧化氨）中的腐蚀都很轻微，只有铜和铜合
金不宜使用。公司产品大多适用于氨及氨水的输送。

 

2.盐水（海水） 普通钢铁在氯化钠溶液和海水、咸水中腐蚀率不太高，一般须采用涂料保护；各类不锈
钢也有很低的均匀腐蚀率，但可能因氯离子而引起局部性腐蚀，通常采用316不锈钢较好。公司各类化工
泵都有316材料配置。化工泵，耐酸碱泵

 

3.醇类、酮类、酯类、醚类  常见的醇类介质有甲醇、yi醇、yi二醇、丙醇等，酮类介质有丙酮、丁酮等
，酯类介质有各种甲酯、yi酯等，醚类介质有甲醚、yi醚、丁醚等，它们基本没有腐蚀性，常用材料均可
适用，具体选用时还应根据介质的属性和相关要求做出合理选择。另外值得注意的是酮、酯、醚对多种
橡胶有溶解性，在选择密封材料时避免出错。

 



更多关于 环保耐腐蚀液下泵订制 首选杰凯泵业

 

更多关注请联系杰凯泵业：

全国统一服务热线： 400 800 9738

地址：广东省东莞市万江共联社区第二工业区

TEL：0769-28057055 

FAX：0769-22778212

手机：禹经理13929295650 

QQ：409131507

更多请关注杰凯泵业：http://www.jk-pump.com
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