
微晶刚玉磨料，微晶刚玉砂，微晶刚玉

产品名称 微晶刚玉磨料，微晶刚玉砂，微晶刚玉

公司名称 河南锐石再生资源集团股份有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:锐石
型号:WQ
材质:氧化铝

公司地址 河南洛阳洛龙区开元大道五洲大厦23层

联系电话 0379-65286192 15303798811

产品详情

 微晶刚玉是棕刚玉的派生品种，外观色泽和化学成分均与棕刚玉相似，是通过改变刚玉的冷却结晶方
式而获得的。了解：其特点是晶体尺寸小（50--280um），磨粒由微细结晶聚合而成，韧性好、强度大且
自锐性好。用微晶刚玉制成的磨具适于磨不锈钢、碳素钢、球磨铸铁等，磨削方式上适于成型磨、切入
磨、精磨和重负磨削。

参数： 微晶刚玉各项理化指标:用途 规格 主要化学成分% Al2O3 TiO2 

磨料 磨具 F 4#—80# 94.0 - 96.5 2.0 - 4.5 90#—150# 93.0 - 96.0 180#—240# 92.0 - 96.0 

                 P 8#—80# 94.0 - 96.5 2.0 - 4.5 100#—150# 93.0 - 96.0 180#—220# 92.0 - 96.0 

注：F为固结磨具及喷砂用规格

 P为涂附磨具用规格

性能： 微晶刚玉物理性能指标:

项目 指标 

颜 色 

晶形 三方晶系 

硬度（莫氏） ≥9.0 

熔点（℃）2050 



最高使用温度（℃） 1900 

真密度（g/cm3） ≥3. 90 

线膨胀系数（0—1600℃） 7—9
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