
厂家直销东风康明斯柴油发电机组 品质保证

产品名称 厂家直销东风康明斯柴油发电机组 品质保证

公司名称 四川格瓦斯电力科技有限公司

价格 66000.00/套

规格参数 品牌:东风康明斯
型号:GF-100
功率:100KW

公司地址 成都市金牛区金府路

联系电话 028-65526686 15756338598

产品详情

 东风康明斯系列柴油发电机组

 

 

康明斯系列柴油发电机组是根据用户需求开发的高档机组之一，选用康明斯发动机有限公司生产的发动
机，发动机采用独特的PT(压力--时间）燃油系统，有自然吸气、增压、增压中冷和双增压四种吸气形式
，具有重量轻、功率大、扭矩强、油耗低、维修保养简便等优点，其功率大小为20~200kw机组，并有自
保护功能，亦可配套自动化发电机组。

 

 

 

东风康明斯技术参数：                                   
                  50HZ

  

主要技术参数Main Technical Parameter
  

机组技术参数 Generator set technical parameter

  

发动机技术参数Engine technical parameter
                        



机组型号

Generating
set model

输出功率

Output Power

外形尺寸

Dimensions

燃油消耗率

Fuel
consumption

rate

重量

Weight

发动机型号

Engine model

缸数/排
列

Cylingers/
Arrangem

ent

缸径

Bore

行程

Stroke

排量

Displaceme
nt

润滑油容
量

Lube
volume

冷却液容量

Cooling water
volume  

长（L)*宽(W)*高(H)
  

KW

  

KVA

  

MM

  

KG

  

KG

  

MM

  

MM

  

L

  

L

  

L
  

GF-24

  

24

  

30

  

1650*830*1388

  

229

  

980

  

4B3.9-G1

  

4/L

  

102

  

120

  

3.9

  

11

  

18
  

GF-30

  

30

  

37.5

  

1687*830*1388

  

214

  

990

  

4BT3.9-G2

  

4/L

  

102

  

120

  

3.9

  

11

  

18
  

GF-50

  

50

  

62.5

  

2200*850*1440

  

214

  

1350

  

4BTA3.9-G2

  

6/L

  

102

  

120

  

5.9

  

16

  

29
  

GF-75

  

75

  

93.75

  

2200*850*1440

  

214

  

1450

  

6BT5.9-G1

  

6/L

  

102

  

120

  

5.9

  

16

  

29
  

GF-100

  

100

  

125

  

2282*850*1445

  

208

  

1650

  

6BTA5.9-G2

  

6/L

  

102

  

120

  

5.9

  

16

  

29
  

GF-120

  

120

  

150

  

2390*950*1561

  

210

  

2080

  

6BTAA5.9-G2

  

6/L

  

114

  

135

  

8.3

  

24

  

30
  

GF-150

  

150

  

187.5

  

2390*950*1561

  

210

  

2100

  

6CTA8.3-G2

  

6/L

  

114

  

135

  

8.3

  

24

  

30
  

GF-180

  

180

  

225

  

2480*1020*1605

  

205

  

2200

  

6CTAA8.3-G2

  

6/L

  

114

  

135

  

8.3

  

24

  

30
  

GF-200

  

200

  

250

  

2496*1020*1596

  

197

  

2250

  

6LTAA8.9-G2

  

6/L

  

114

  

135

  

8.9

  

28

  

35

注：随着产品的不断更新和完善，以上内容可能会有变动，详细内容请参阅最新技术资料。

 

 

◆更省油:源于美国康明斯先进的设计和精良的制造，使油耗大大的低于同类产品。

◆动力强劲：废气旁通阀的设计使低速性能更完美，动力性更好。 

◆出色的可靠性：缸体、缸盖采用集成化设计，杜绝了漏水漏油现象的发生，零件比其它同类产品少25
%以上。故障率大大降低。

◆更低的维修保养成本：较少的零件数量和较低的使用故障，使发动机综合维修费用大为降低。维修时



间比其它同类产品节省50%以上。 

◆优异的冷启动性能：配置进气电预热设置和6.6KW
大功率起动机，彻底改善了发动机冷启动性能。通过了中国的北极村--漠河零下36度的极低温验证。
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