
东依电鞋面商标熔断高频机，鞋材高频机，鞋面压花热合成型机

产品名称 东依电鞋面商标熔断高频机，鞋材高频机，鞋面
压花热合成型机

公司名称 东莞市东电机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
成型类型:压合成型
适用对象:鞋面

公司地址 广东省东莞市凤岗镇福民工业区B4栋

联系电话 86-076987559944 13826951350

产品详情

 

1． 多功能机，省时，省工，高效率，高周波、熔接、热压、切断一次性ok的高科技设备。

 

2．具有同步熔断机熔接切断、热压机热压切断功能等，一机多用。

 

3．双工位单人操作，节省人力，解决了之前需要两个工人操作的难题。

 

4．适用于：鞋类，商标，皮包，名牌，服装压花，pet环保料等。

 

操作模式：自动

加压方式：空油压直动式

熔断模式：同步熔接熔断

机械性能：



1：高灵敏度美国原装nl5557火花保护装置，确保机器使用过程中模具不被烧坏； 2：高周波电流调节使
用电动调节，vc表显示，调节更方便； 3：自动送料台设计，安全系数大大提高，节省人力； 4：整
合原本繁复的制造工序, 将材料的裁断与不同材料之间的熔接熔断作业化整为一个简单的作业循环, 大
量缩短制造工时并提供更精确的熔接、熔断作业；       

5:设有高周波频率稳定器及高周波屏蔽装置，将高频干扰降到最低；               
                         

6:自动过流保护系统,增加真空电子管使用寿命，保护模具；                   
                            

7 :进口气缸，确保长期高精度动作。

 整机参数：

机器名称/型号 多功能高周波熔断机
电压 380v三相四线 50hz
输出功率 15kw
压痕模切厚度 0.08-0.8mm
增压缸 a：60t风油增压缸 b：60t纯油压系统
火花防止方式 5557日本松下火花管
高频管 8t85rb日本东芝
变压器 15k纯铜制变压器
熔接切断速成度 2.5-4秒/一次动作，一个人手工操作600-900次/小时
装模方式 前推式装模设计，模具装/卸方便快捷，国内首创
安全设计 自动感应安全光栅，自动报警警示灯，确保操作安全
机器尺寸 2380*1300*1990mm(长*宽*高）

运输与售后:

1.珠三角内送货上门.外省使用货运运输.木箱包装,设备及模具均调试ok,折箱即可使用。

      2.所有系统均为自主研发，制造，能根据客户不同的工件要求设计机器系统，模具等。

3.免费提供模具设计方案。

4.12个月内免费保修及更换配件，随通知即安排，24小时到位，终身有偿保养。

5.免费培训操作机器的技术人员，直到技术人员完全掌握，能独立操作机器。

    我厂设装配车间、模具车间、并设机械大型展厅、可供来宾参观及免费试机试样。

销售：何惠娜 13925570571 电话0769-87510866 qq：1053967283

地址：广东省东莞市凤岗镇福民工业区b4栋

 

 



热卖推荐

东电高频熔断机，高周波熔断机

，高频同步熔断机

东电-东依电直销最好的圆筒成型

机，最个性化的全自动刷胶圆筒

机

东依电15年专注塑料圆筒设备、

全自动圆筒机，印刷彩片圆筒机

东电-东依电全自动展平覆膜切片

机，全自动胶盒片材分条切片机

￥ ￥ ￥ ￥

东莞东电全自动粘盒机，pvc粘盒

机，pet粘盒机

东电全自动胶盒折盒机，省人力

每小时可生产4000个

东电机械自动胶盒柔软线压痕模

切机，智能sk柔软线高频压痕模

切机

东电（东依电）最好的全自动柔

软线高周波折盒机，pvc胶盒折盒

机

￥ ￥ ￥ ￥

本产品的加工定制是是，成型类型是压合成型，适用对象是鞋面，适用材质是皮革，鞋类型是运动鞋，
操作类型是全自动，品牌是东电（东依电），型号是AT-20，功率是15（Kw），产品类型是全新
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