
泰达供应防静电软门帘、防静电透明黑色黄色网格帘、PVC网格门帘

产品名称 泰达供应防静电软门帘、防静电透明黑色黄色网
格帘、PVC网格门帘

公司名称 廊坊泰达保温建材有限公司

价格 55.00/个

规格参数 材质:PVC
面料主成分:PVC
面料主成分含量:80

公司地址 河北省廊坊市大城县权村镇石家务工业区

联系电话 86-057487674569 15867577019

产品详情

廊坊泰达生产防静电橡胶板、防静电胶皮、防静电软门帘材质pvc，适用于电子电器行业，无菌室、绝缘
室等各行业。静电指数达到,有效防止静电的产生和静电消散。多用于无尘室、洁净车间及有防静电要求
使用。防静电软门帘材质pvc，适用于电子电器行业，无菌室、绝缘室等各行业。防静电系数：正面电阻
1×104-5ω,背面电阻1×107-10ω有效防止静电的产生和静电消散。多用于无尘室、洁净车间及有防静电
要求使用

防静电门帘具有柔软，透明，防尘，防静电，人行自由通行等多种功能，广泛用于电子厂，钟表，食品
，制药，冷冻等行业，特别适用于电子行业的净化车间，无尘车间，将黑色导电油墨印刷在防静电效果
良好的pvc薄膜上，使产品网格具有良好的导电性能。防静电透明帘是防静电车间专用的用来做为隔断的
专用防静电门帘具有柔软，透明，防尘，防静电，人行自由通行等多种功能，广泛用于电子厂，钟表，
食品，制药，冷冻等行业，特别适用于电子行业的净化车间，无尘车间，将黑色导电油墨印刷在防静电
效果良好的pvc薄膜上，使产品网格具有良好的导电性能。技术参数一.外表面电阻：网格面104-6ω/□，
无网格面108-10ω/□

防静电pvc门帘（防静电门帘）产品介绍：防静电透明网格帘:(网格面电阻值:10的4~6次方,另一面电阻值:
10的8次方)

规格: 厚度0.3mm×宽度1370mm×长度30米/卷

厚度0.5mm×宽度1370mm×长度30米/卷

厚度1.0mm×宽度1370mm×长度30米/卷

黄色防静电网格帘:(网格面电阻值:10的4~6次方,另一面电阻值:10的8次方)



规格:厚度0.3mm×宽度1370mm×长度30米/卷

厚度0.5mm×宽度1370mm×长度30米/卷

规格；2.0mmx18.5mm-20mmx40m

防静电条纹软门帘

厚度2.0mmx宽度18.5mm-20mmx长度

联系方式；联系人；于泽杰电话；0574-87674569手机；15867577019

本产品的材质是PVC，面料主成分是PVC，面料主成分含量是80，面料次成分是塑料，面料次成分含量
是20，品牌是泰达，产品类别是门帘，货源类别是成品，风格是现代简约，尺寸是2X3，颜色是白色、黑
色黄色，类型是门帘，型号是200-1370，加工定制是是
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