
米淇 整体无接缝卧式聚四氟乙烯球磨罐 进口优质材料加工 可定做

产品名称 米淇 整体无接缝卧式聚四氟乙烯球磨罐
进口优质材料加工 可定做

公司名称 长沙米淇仪器设备有限公司

价格 1500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:米淇
介质温度:250（℃）

公司地址 长沙中南大学粉末冶金国家重点实验室(粉末冶
金研究院)

联系电话 86-073185552647 18974979799

产品详情
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球磨机 行星球磨机卧式滚筒球磨机



手套箱 有机玻璃手套箱不锈钢手套箱

   买家须知buyer tips：                        

       1. 报价或标价仅为参考价，实际以公司销售客服报价单为准       2. 产品质保1年（
消耗品球磨罐和研磨球除外）；自买家验收日起1年内，本公司提供免费维修，终身提供成本维修服务；
        3. 如需配置其他材质的球磨罐和研磨球，请联系客服咨询400-0033-384；

  关于发票   about the invoice：                      

    

 聚四氟乙烯（teflon或ptfe），俗称“塑料王”，是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有优良
的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。用作工程塑料，可
制成聚四氟乙烯管、棒、带、罐子等。

 

 聚四氟乙烯特点

1  耐高温:使用工作温度达250℃。

2  耐低温:具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196℃，也可保持5%的伸长率。

3  耐腐蚀:对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。

4  耐气候:有塑料中最佳的老化寿命。

5  高润滑:是固体材料中摩擦系数最低者。

6  不粘附:是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。

7  无毒害:具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

 米淇生产聚四氟乙烯球磨罐与市场球磨罐的区别  

1  原材料采用进口a级聚四氟乙烯制作，保证了原材料的优质性。

2  采用罐体无接缝技术，保证罐体的整体性，避免研磨过程中出现漏料等不安全事件的发生

3  米淇每一款产品聘请著名设备外观设计师打造，外型简约、操作安全、使用方便，让每一位操作者
在实验过程中轻松取得实验结果。



 

 

 

聚四氟乙烯材料有a级和b级料之分，本公司销售全为a级料，耐磨耐腐蚀，保证塑料之王，耐腐蚀性可装
王水。

行星球磨机配的聚四氟乙烯球磨罐（每套四个罐及其相应的磨球和垫片).

规格ml有：50、100、150、250、300、400、500、1000、4000、5000ml

 

本公司生产提供各种球磨罐：

 

还供应其他材质行星罐

玛瑙球磨罐、玛瑙真空球磨罐、高铝（刚玉）球磨罐、尼龙球磨罐、聚四氟乙烯球磨罐、聚氨酯球磨罐
、硬质合金球磨罐，耐磨不锈钢球磨罐

研磨不同粉体材料，适用不同球磨罐，米淇中南大学粉冶院粉体专家为您量身选型，电话：400-0033-384
。

      耐磨球磨罐mill tank：                              
                                          

磨罐材质：氧化锆、氧化硅、玛瑙、硬质合金、不锈钢、高铬钢、尼龙、聚氨酯、聚丙烯（pp）、聚四
氟乙烯、氧化铝等；中南大学粉

冶院60年学术继承和米淇持续创新（彭伟才博士专家团队）给您推荐最佳配置，帮您以最低成本制造最
高纯度品质的粉体；mitr米淇

行星式耐磨球磨罐体积主要有：0.1l、0.25l、0.5l、1l、1.5l、2l、2.5l、3l、4l、5l、10l、15l、20l、25l、30l
等.

 

下图为mitr米淇行星式 耐磨球磨罐不同材质的耐磨研磨罐：

 



   耐磨研磨球 mill ball：               

              

      mitr米淇研磨使用的研磨球材质主要有：氧化锆球

、高铬钢球、不锈钢球、刚玉球、聚氨酯球、氧化铝球以及玛

瑙球和硬质合金球等。 研磨时一般选择与球磨罐材质相同的研

磨球，也可以混合搭配。研磨球的大小一般为2mm-50mm不等

，一般推荐使用3-4个不同尺寸的研磨球按照一定比例混合使用

，米淇200套不同进出料粒度的配比方案供您选择（中南大学

粉冶院彭伟才博士研磨专家团队的配比方案） 。

下面为常用不同材质的研磨球：
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本产品的加工定制是是，品牌是米淇，介质温度是250（℃），轴转速是900（r/m），尺寸范围是200（m
m），使用材质是A级聚四氟乙烯，压力范围是-0.1mpa（MPa），型号是1L，用途是研磨混合行星球磨
机罐磨机用，规格是1L
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