
2.0厚MBP-P高分子湿铺防水卷材（非沥青基）

产品名称 2.0厚MBP-P高分子湿铺防水卷材（非沥青基）

公司名称 广东宏牛建筑防水材料有限公司

价格 12.00/平方米

规格参数 品牌:宏牛防水
型号:APF
价格:23

公司地址 广东省广州市白云区广从五路491号

联系电话 020-29878196 18664834088

产品详情

 2.0厚MBP-P高分子自粘胶膜湿铺防水卷材（非沥青基）

一、材料的详细解析与产品图观看

    2.0厚MBP-P高分子自粘胶膜湿铺防水卷材（非沥青基）是一种改性沥青基片包括添加增稠剂里
面涵盖了不同的上分离材料和底部用硅防粘层聚合物改性沥青。根据不同的上面基层表面，它包括三种
类型：PE膜堆焊（SAM-930APE），沙堆焊（SAM-930AS）和防粘堆焊（SAM-930AN）。那里有两种厚
度：3.0毫米和4.0毫米。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规格。

    规格： 1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量： 45kg

    其他：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

2、简述产品图片

 

二、凡使用

1、屋顶或地铁;

2、游泳池，消防水池和水塘;

3、地铁或隧道;



4、明火，禁止建设区;

5、冷施工区。

三、优势

1、不干胶，安全，环保;

2、Goodtensilestrength和伸长率;

3、适应性强的基板非常强收缩，变形和裂缝;

4、这将是一个超级高强度的膜，以拒水;

5、渗透，耐腐蚀和耐;

6、出色的灵活性，较低的温度;

7、强大的自我修复卷材能力，渗透和裂缝。

四、标准

GB 23441-2009

1、典型特性项目需求可溶性物质含量，克/平方米≥3毫米21004毫米2900

2、拉伸性能：拉伸强度，N根/ 50mm≥3毫米6004毫米800

3、伸长率最大拉力，％≥40耐热℃70，无滑动，流淌，滴落低温弯折性，℃-30

4、不开裂水密性通过在0.3MPa以下，120分钟的切向性N根/ 50mm膜≥间1.0

5、膜和铝板≥之间1.5柄水密通过浸在油中，个≤2保持力/分≥15热老化伸长率最大拉力，％

6、40低温弯折性，℃-28不开裂的切向膜和铝板之间的性质，牛顿/平方毫米1.5尺寸稳定性，％≤1.0

五、存储

    防水卷材应存放在一种通风良好的地方，避免日晒或雨淋。在储存场所的温度不能高于50℃。
它应垂直放不大于在两个级别以上。

六、运输

    为了防止防水卷材倾斜或横向漂移，物料不能垂直于双级放。

七、表面处理

    1.表面应干燥，清洁，平整，无任何灰尘，油或松散颗粒。卷材裂缝与不平整卷材的地方需要
用聚合物砂浆填补。

   2.底漆膜铺设之前，基底处理剂需要被刷均匀地和完全覆盖所有铺设的地方。



   3.膜铺设基底处理剂在干燥后，根据应用设计铺设SAM-930A的材料。

   4.密封，固定和限制在垂直表面修复与金属板条和密封用密封剂膜。

   5.保护层的应用膜铺设后，按照防水层的设计应用上的保护层。

八，2.0厚MBP-P高分子自粘胶膜湿铺防水卷材（非沥青基）施工工地

             出品人            牛盾徐工   张经理
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