
堆煤传感器GUJ25/GUJ30-国标产品

产品名称 堆煤传感器GUJ25/GUJ30-国标产品

公司名称 济宁冠华机械设备有限公司

价格 230.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:冠华
型号:GUJ25

公司地址 济宁市高新区英翠路北工业园

联系电话 0537-2336855 15092650066

产品详情

guj25堆煤传感器，guj25传感器冠华制造

guj25矿用堆煤传感器，矿用guj30堆煤传感器，联系电话：13153705391堆煤传感器，隔爆堆煤传感器，矿
用堆煤传感器

guj25堆煤传感器的用途：冠华制造我厂生产的该传感器与主机配套使用，可以在皮带机机头满仓时，使
皮带停机。堆煤传感器的基本参数：guj30（原型号kgu-1型）堆煤传感器动作偏移角度30°±3°动作力
≤9.8n

堆煤传感器复位角度15°±3°

堆煤传感器的主要技术参数有： 

1、重量：0.5kg

2、检测电流：小于0.1ma 我厂主要生产：wzd温度传感器，zp-12r降尘装置用传感器，gql0.1传感器，gdb-
318压力顶板传感器，负压传感器gpd10，风速传感器kgf6，gsc速度传感器，gfk50传感器，gfk70风门传感
器，gfk30传感器，gpd10传感器，gpd5、kg3088负压传感器,gpy6压力传感器   kgf6煤矿用收缩管风速
传感器  风速传感器kgf6  gsc速度传感器   gkt3、kgt9开停传感器  矿用开停传感器  gkd1
27传感器，gkd127馈电传感器  gyh25氧气传感器  guy5、 guy10传感器  gjc4甲烷传感器 gej30
跑偏传感器  gwd42传感器  gwd100温度传感器，gwd75温度传感器，gwd50传感器  md-2瓦斯解
析仪  gmt30-300无料延时停车传感器  gad10张力传感器  guj15(a)堆煤传感器（开关式）（电极
式） gej45(a)矿用跑偏传感器等。质量决定一切，是我们一直的生产理念。

联系人：邱雨



手机：13153705391

qq：3288173497

邮箱：3288173497@qq.com

地址：济宁市高新区凯旋路光电工业园

本产品的加工定制是是，品牌是冠华，型号是GUJ25，种类是物位，材料是金属，材料物理性质是绝缘
体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP54，线性度是10（%F.S.
），迟滞是1（%F.S.），重复性是10（%F.S.），灵敏度是1，漂移是100，分辨率是1
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