
3英寸一位数码管86*65mm共阴红光显示器厂家

产品名称 3英寸一位数码管86*65mm共阴红光显示器厂家

公司名称 北京佳光北亿电子科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:北亿科技
型号:LG315AH
发光颜色:红光

公司地址 北京市海淀区知春路118号

联系电话 010-62559799 13810858812

产品详情

 

  参数：

脉冲电流（Peak Forward Current）：Ifp＝100mA

正向电流（Forward Current）：IF＝20mA

反向电压（Reverse Voltage）：Vr＝5V

工作温度（Operating temperature Range）：Topr：-20-80℃

储存温度（Storage temperature Range）：Tstg：-20-80℃

产品特点：

能在低电压，小电流条件下驱动发光.

发光响应时间极短，高频特性好，亮度高.

体积小，重量轻，抗冲击性能好.



固态封装，稳定性高.

寿命长，使用寿命在5万小时以上.

良好的显示效果，视角宽.

测试数码管脚位定义步骤:
1.把数码管方向摆正(数码正面对人,小数点在右下角),背面的脚位(为上下脚)左下角为1脚,逆时针方向数管脚方式,

  左上角为最后一脚;左右脚的定义是左上角为1脚,逆时针方向数管脚方式,右上角为最后一脚.

2.确认数码管的A,B,C,D,E,F,G,DP笔画定义,用测共阴共阳的方式去测出a,b,c,d,e,f,g,dp,com和数码管

  背面相对应的管脚,这样就一目了然. 使用注意事项 

 1、焊接条件： 

 ◆焊点需离环氧树脂根部2mm以上。 

 ◆浸焊：在260℃、5秒以内焊接一次完成，同时避免树脂浸入锡槽。 

  ◆烙铁焊：用30W的烙铁，其尖端温度不高于350℃，在5秒以内焊接一次完成。 

 2、使用注意： 

  ◆引脚如需成形，必须在焊接前完成，电路版上的安装孔之间的距离请与电极引脚保持一致。 

 ◆产品在高温状态下进行引脚裁切会产生不良，请在常温下进行引脚裁切。 

  ◆在焊接温度回到正常以前，必须避免使LED受到任何的震动或外力。 

 3、静电防护： 

    蓝色、纯绿色、白色产品对静电非常敏感，静电防护不当，电涌会损坏产品，造成漏电、缺亮

    等故障，所以与产品接触的设备需良好接地，工作台请用导电的台垫良好接地；烙铁的尖端一

    定要良好接地；推荐使用负离子发生器。 

 4、清洗： 

    化学品在清洗包括LED在内的整体产品时，必须注意，因为有些化学品对其表面有腐蚀损伤并引

    起褪色，如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍，时间在常温下不超过3分钟。 

 5、存放： 



  ◆产品在温度5~30℃、相对湿度<60%的环境中储存。 

  ◆并应在自包装之日起一年内使用。 

  ◆产品超出上述储存要求或受潮，则其必须在60±5℃条件下烘烤12小时。 

 ◆储存时间越长，产品电极表面越容易遭受腐蚀氧化或变色造成焊接困难，建议尽早使用.
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