
 全金属检测仪 JT-809干货类全金属检测仪 质保3年

产品名称  全金属检测仪 JT-809干货类全金属检测仪
质保3年

公司名称 深圳市精探安检设备有限公司

价格 20000.00/个

规格参数 加工定制:是
型号:JT-809
品牌:精探

公司地址 深圳市龙华新区观澜街道新田老村社区沙博工业
园1栋

联系电话 23047613 17727933754

产品详情

手持式金属探测器 厂家批发振动探测仪
安检设备工厂特价

深圳厂家批发高低可调手持式金属探测器
探钉器 探测仪质保18个月

厂家供应 金属探测器
jt-140手持金属探测器 高灵敏度探测器



厂家批发带吹气剔除装置全金属检测仪
食品安检检测仪 金属探测器

厂家直销 全金属检测仪
jt-809干货类全金属检测仪 质保3年

批发六区金银首饰厂金属探测门
高灵敏度金属安检门 安检仪

超级快车[宝]

产品简介

深圳市精探安检设备有限公司根据多年从事金属探测仪研制开发生产的基础之上，推出新一代微电脑智
能型高灵敏度，高可靠性触摸屏界面金属检测仪，产品采用双回路电路设计，此为全金属检测仪器，可
检测铁和非铁等金属，灵敏度可分别调节，带记忆功能可预设6种检测物质，对带水份的产品及冰冻产品
有很好的排除性，突破大部分设备只对磁性物质反应灵敏的技术瓶颈，检测仪采用声光报警，同时自动
排除、停机、、倒带功能，人性化菜单，触摸屏操作方便，整机采用不锈钢材料，防腐蚀、不生锈、易
清洗。因此广泛应用于食品、药品、玩具等要求高的物体里的金属的检测。其特点及操作介绍如下：功
能特点1、全新模拟电路与数字电路结合，大大提高了产品可靠性和智能化程度。2、采用新型触摸屏输
入及大规模集成电路组成，由cpu完成模拟信号收集并转换为数字量进行处理、输出，自动收索所检测物
金属含量的最佳点，大大提高了检测的灵敏度和可靠性。3、采用人性化界面设计，整个操作过程简捷直
观，人机界面一目了然，所有功能在屏幕上直接操作就可以完成所执行的功能。4、可以设定各种所需功
能与模式，设自检功能。5、灵敏度：分档位，可调增大、减小（1-9档可调）。6、检测到微量金属时，
声、光、仪表同时报警，不合格产品自动返回到停止状态。7、本产品采用计算机组成控制系统，可根据
用户特殊要求，可完成检测物数量统计、合格品、不合格品分类统计、数据存储打印、干湿浓度产品识
别，及多台设备同时工作产生相互干扰的分离等要求

技术参数1、检测方式：电磁波检测2、数字电路5寸蓝屏液晶屏显示

3、检测宽度：40-120cm4、检测高度：10-50cm5、灵敏度调节：0-9级6、检测灵敏度：0.8mm-3.0mm铁球
，1.5-5.0mm不锈钢7、报警方式：蜂鸣器报警，马达自动停转8、传输带速度：25米/分钟9、电源：100-2
65vac，50-60hz10、外观尺寸：150cm(长)*80cm(宽)*85cm(高)(可按需求订做)

应用范围

可用于吸塑、干货、纺织品、玩具、服装、鞋帽等行业产品检测

 

售后服务

《jt精探》专注安检产品,专业生产安检门,手持金属探测器,地下金属探测器,食品金属检测仪,车底检查镜,
行李包裹检针机等.产品通过iso9001质量体系认证及ce,fcc、soncap、rohs等多项国际质量认证，所以凡在
本厂购买的产品都享有1年保修服务,秉着顾客第一,服务至上的理念,致力打造行业第一品牌。



本产品的加工定制是是，型号是JT-809，品牌是精探，报警模式是蜂鸣器报警，马达自动停转，探测频
段是50-60Hz（MHz），工作范围是0.8mm-3.0mm铁球，1.5-5.0mm不锈钢（米），工作电压是110-220（V
），外形尺寸是1500*800*900(可按需求订做)（mm），重量是150000（g），适用范围是可用于干货、半
干货食品类，包括土特产、茶叶、熟食、咖啡、纺织品、玩具、服装、鞋帽等行业产品检测。也用
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