
粉末冲剂高效搅拌机 卧式桨叶混合机 高效率混料机 气动阀出料

产品名称 粉末冲剂高效搅拌机 卧式桨叶混合机
高效率混料机 气动阀出料

公司名称 江阴市申威化轻机械有限公司

价格 22000.00/个

规格参数 应用领域:食品制药化工
物料类型:粉状、粒状物料
适用物料:干粉

公司地址 江苏省江阴市祝塘镇西环路私营开发区建南路10
号

联系电话 0510-86392337 13701522379

产品详情

产品介绍
   主要用途                                           螺带混合机是一种新型高效
、高精度的混合设备，广泛适用于制药、食品、化工、及其它工业，可用于粉体与粉体的混合，粉体添
加少量液体混合，粉体与颗粒混合等工艺。

 

结构特点

     

卧式螺带混合机由混合仓、搅拌器、驱动装置基本组成，u型管状仓内安装双层异向螺带盘绕的搅拌器轴
，外螺旋带在动力的驱动下，其盘绕形式配合旋转方向把物料从u型仓两端向中央地带推动，而内螺旋带
把物料从中间向两端推动，形成对流混合。混合机卧式筒体底部中央开设出料口，外层螺旋带的蜗旋结
构配合主轴旋转方向驱赶筒壁内侧物料至中央出料口出料，确保筒体内物料出料无死角。

 

产品实拍图

 



 

螺带特写图

 

 

设备技术工艺

选型方式

1、确定每批次混合的物料体积，范围在0.1-20立方米，选取相应规格的设备。

2、选取设备制作材质，材质分：与物料接触部分、不与物料接触部分，设备其它部件保持原有材质。

(材质依据物料性质、工况要求、卫生级别等因素决定，常规有碳钢、304/316l/321不锈钢)

(材质选定后依据要求确定表面处理要求)

3、根据物料的比重、流动性等性质，以及启动标准来确定配置的驱动能力。

(启动标准分：重载启动、空载启动)

4、依据实际工艺情况，增加辅助功能组件，如喷液、加热/冷却、等。

5、设计设备的开口要求，如加料口、清理口、排气孔等。

6、选择出料模式以及驱动方式，分手动、气动、电动。

重要提示：设备的选型是比较重要的环节，应尽可能提供物料的详细信息，以及工艺安排，以便我公司
专业人员为您提供优质的技术服务。

混合效果



企业资质介绍

 

 江阴市申威化轻机械有限公司产品广泛应用于制药厂、食品厂等行业，并出口中东、荷兰、印度、美
国和欧洲等国家和地区。本结合先进的机械设备制造技术和一大批富有经验的技术、管理人才，公司可

以满足国内外各个层次客户的需要，承接来自全球的各类业务定单。

公司目前正积极地为各大企业工厂提供优质产品及配套服务，为成为中国一流企业而努力不懈。 

江阴市申威化轻机械有限公司目前总占地1400平方米，建筑面积1000平方米，总产能超过300台/月。同时
，公司十分重视科技进步和新产品开发，建立了工程技术中心，能自制各种药化机等。  

公司不仅拥有先进的技术、先进的设备，更有强有力的管理体系。公司现已全面通过iso-
ts16947111体系认证。对质量无止境的追求我公司对质量的最好承诺。  

公司连续多年被无锡市工商管理局评为“守合同重信誉企业”“消费者满意单位”，2014年被评为“aaa
”级企业。

江阴市申威化轻机械有限公司生产的石斛粉碎机，低温粉碎机，茶叶粉碎机系列符合(rohs)欧盟新环境法
规。江阴市申威化轻机械有限公司商标，代表高精度，高品质的机械设备专业制品。

江阴市申威化轻机械有限公司具有多年生产的经验，我们深深懂得客户就是我们最大的财富，用一流的
技术、一流的设计、一流的服务和一流的管理来最大程度地满足客户的要求。



本产品的应用领域是食品制药化工，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，
工作方式是扩散混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是申威
，型号是WLDH，布局形式是卧式，最大装料量是50（Kg），每次处理量范围是11-100（千克），生产
能力是50（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是1200x750x770（mm），整机重量是330（Kg），物料粒度
是10-700（目），卸料方式是蝶阀出料，规格是100L，材质是不锈钢，装载系数是0.4-0.6，电机功率是3
（kw）
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